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00-1 Oznaèení pøevodovky
Pøiøazení ~ 00-1 strana 2

Umístìní na pøevodovce Kód a datum výroby -šipka 1-.

Oznaèení materiálu skøínì pøevodovky -šipka 2-.

, Kód a datum výroby pøevodovky Pøíklad: EYW 17 08 9

I I I I

kód den mìsíc rok výro- ~-

by I

(1999)

Další údaje jsou závislé na výrobì.

GD TL 023

rn Upozornìní
Kód pøevodovky je uveden také na datovém štítku vozid-

la.

Oznaèení materiálu skøínì pøevodovky. Na pøevodovkách z hliníku se nachází popis -šipka- -GD

TL 023-, popø. -AISi9Cu3- nebo -AISi6Cu4-.

Dodateènì je možno urèit, zda se jedná o pøevodovku z

hliníku nebo hoøèíku podle jejího kódu. -

I

~ GD TL 023.

;,.
Vydání 09.02 Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 1
800.5316.04.15
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00 FABIA 2000>- Pøevodovka 02T

-Kód, pøiøazení agregátu, pøevody, plnicí množství .

Mechanická pøevodovka Sstupòová 02T

Kód EVY FON FVU GOJ

Výroba od 11.99 10.00 02.02 06.02

do 10.00 02.02 06.02

Pøiøazení: motor 1,9 1/47 kW SOI
Pøevod: rozvodovka 64:19 = 3,368 65:18 = 3.611

Z2:Z1 1. rychlost 38:11 = 3,455

2. rychlost 43:22 = 1,955

3. rychlost 41 :32 = 1,281

4. rychlost 38:41 = 0,927

5. rychlost 37:50 = 0,740

zpáteèka 35:24 x 24:11 = 3,182

,tachometr elektronický

Plnicí množství 1,9 I

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický)

Interval výmìny pøevodového trvalá náplò
oleje
Ovládání spojky hydraulické

Spojkový kotouè 0 190 mm

Kloubový høídel-pøíruba 0 90 mm

Mechanická pøevodovka Sstupòová 02T

Kód FCX FRA GOR

Výroba od 10.99 02.02 06.02

do 02.02 06.02

Pøiøazení: motor 1,9 1/47 kW SOI .
Pøevod: rozvodovka 64:19 = 3,368 65:18 = 3.611

Z2:Z1 1. rychlost 38:11 = 3,455

2. rychlost 43:22 = 1,955

3. rychlost 41:32 = 1,281

4. rychlost 38:41 = 0,927

5. rychlost 37:50 = 0,740

zpáteèka 35:24 x 24: 11 = 3,182

tachometr elektronický

.Plnicí množství 1,91

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický)

Interval výmìny pøevodového trvalá náplò
oleje .

00-1 strana 2 Oznaèení pøevodovky Vydání 09.02
800.5316.04.15
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FABIA 2000>- Pøevodovka 02T 00

Mechanická pøevodovka Sstupòová 02T' Ovládání spojky hydraulické

Spojkový kotouè (2) 190 mm

Kloubový høídel-pøíruba (2) 90 mm

Mechanická pøevodovka Sstupòová 02T

Kód EYX FDM FVT GDH FCU GDL

Výroba od 10.99 10.00 09.01 06.02 03.01 06.02

do 10.00 09.01 06.02 06.02

Pøiøazení: motor 1,4 1/55 kW

Pøevod: rozvodovka 66:17 = 3,882

Z2:Z1 1. rychlost 38:11 = 3,455

2. rychlost 44:21 = 2,095

3. rychlost 43:31 = 1,387, 4. rychlost 40:39 = 1,026

5. rychlost 39:48 = 0,813

zpáteèka 35:24 x 24:11 = 3,182

tachometr elektronický

Plnicí množství 1,91

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický)

Interval výmìny pøevodového trvalá náplò

oleje
Ovládání spojky hydraulické

Spojkový kotouè (2) 200 mm

Kloubový høídel-pøíruba (2) 90 mm

Mechanická pøevodovka Sstupòová 02T

Kód EYW FDL FVS GDG FCV GDM

.Výroba od 08.99 10.00 09.01 06.02 01.01 06.02

do 10.00 09.01 06.02 06.02

Pøiøazení: motor 1,41/74 kW

Pøevod: rozvodovka 66:17 = 3,882

Z2:Z1 1. rychlost 38: 11 = 3,455

2. rychlost 44:21 = 2,095

3. rychlost 43:30 = 1,433

4. rychlost 41 :38 = 1,079

5. rychlost 41 :46 = 0,891

zpáteèka 35:24 x 24:11 = 3,182

tachometr elektronický

Plnicí množství 1,9 I

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický). Interval výmìny pøevodového trvalá náplò

oleje

Vydání 09.02 Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 3
800.5316.04.15



00 FABIA 2000... Pøevodovka 02T

Mechanická pøevodovka 5stupòová 02T

Ovládání spojky hydraulické .

Spojkový kotouè (O 200 mm .."

Kloubový høídel-pøíruba (O 90 mm

Mechanická pøevodovka 5stupòová 02T

Kód EJZ FNJ FW FPU GEY

Výroba od 07.00 09.00 09.01 04.02 08.02

do 09.00 09.01 06.02 08.02

Pøiøazení: motor 2,0 1/85 kW

Pøevod: rozvodovka 57:17 = 3,353

Z2:Z1 1. rychlost 31 :09 = 3,444 38:11 = 3,455

2. rychlost 34:16 = 2,125 44:21 = 2,095

3. rychlost 32:22 = 1,455 32:22 = 1,455

4. rychlost 32:29 = 1,103 32:29 = 1,103 ,5. rychlost 32:36 = 0,889 32:36 = 0,889

zpáteèka 35:24 x 24:11 = 3,182

tachometr elektronický

Plnicí množství 1,9 I

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický)

Interval výmìny pøevodového trvalá náplòoleje
Ovládání spojky hydraulické

Spojkový kotouè (O 200 mm ,

Kloubový høídel-pøíruba (O 100 mm

Mechanická pøevodovka 5stupòová 02T

Kód FSP GDN

Výroba od 01.01 06.02 .

do 06.02

Pøiøazení: motor 1,21/40 kW

Pøevod: rozvodovka 68:15 = 4.533

Z2:Z1 1. rychlost 38: 11 = 3,455

2. rychlost 43:22 = 1,955

3. rychlost 41 :32 = 1,281

4. rychlost 38:41 = 0,927

5. rychlost 37:50 = 0,740

zpáteèka 35:24 x 24:11 = 3,182

tachometr elektronický

Plnicí množství 1,91

Specifikace pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický)

Interval výmìny pøevodového trvalá náplòoleje .
00-1 strana 4 Oznaèení pøevodovky Vydání 09.02

800.5316.04.15
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Mechanická pøevodovka 5stupòová 021' Ovládání spojky hydraulické

Spojkový kotouè (25 200 mm

Kloubový høídel-pøíruba (25 100 mm

,

.

.
Vydání 09.02 Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 5
500.5316.04.15
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FABIA 2000 >- Pøevodovka 02T 00

00-2 Pøehled pøenosu sil

.Oznaèení a pøevod

Ci] Upozornìní!
Šipky znaèí smìr jízdy.

1 -motor

2 -spojka

3 -mechanická pøevodovka

4 -hnací høídel

5 -hnaný høídelI výstupní høídel

6 -diferenciál

I -1. rychlostní stupeò

II -2. rychlostní stupeò V I R II III IV 4 2 1

III -3. rychlostní stupeò

IIV -4. rychlostní stupeò

.V -5. rychlostní stupeò

R -zpáteèka

A -rozvodovka

T -náhon rychlomìru

3 5 A 6 T

.
I 834-0321 I

.
Vydání 08.99 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana 1
800.5316.00.15
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FABIA 2000 ~ Pøevodovka 02T 00

00-3 Všeobecné pokyny pro

.opravy
Pro bezvadnou a úspìšnou opravu pøevodovky jsou
dùležitým pøedpokladem nejvìtší možná peèlivost a èis-
tota, jakož i bezvadné náøadí. Samozøejmì platí pøi op-
ravách i všeobecná pravidla bezpeènosti.

Zde jsou v souhrnu uvedeny všeobecnì platné pokyny k
jednotlivým opravárenským úkonùm (kromì toho jsou
uvedeny ještì na mnoha místech dílenské pøíruèky),
které platí pro tuto dílenskou pøíruèku.

Pøevodovka

Pøevodovky jsou vyrábìny z hliníku a také z hoøèíku
=} Kap. 00-1.

.Skøíò pøevodovky, víko pøevodovky a víko rozvodovky
musí být ze stejného materiálu.

.Povrch šroubù a dílù, které jsou v pøímém styku s
pøevodovkou je pøizpùsoben podle toho, zda se jedná. o pøevodovku z hliníku nebo hoøèíku.

.U pøevodovek z hoøèíku musí být následující šrouby
šroubových spojù vždy vymìnìny: víko pøevodovky
na skøíò pøevodovky a víko rozvodovky na skøíò

pøevodovky.

.Pøi použití špatné souèásti vznikne koroze. Pøevodov-
ka je tím poškozena.

.Šrouby a ostatní souèásti pøiøazovat podle Katalogu
náhradních dílù.

.Pøi montáži dát pozor na správné usazení støedicích
pouzder mezi motorem a pøevodovkou.

.Pøi výmìnì pøevodovky je tøeba pøevodový olej naplnit
až ke spodní hranì plnicího otvoru.

.Plnici množství a specifikace =} Kap. 00-1.

Tìsnìní, tìsnicí kroužky

.Dìlicí plochy peèlivì oèistit a potøít tìsnicím prostøed-
kem AMV 188 020.

..Tìsnicí prostøedek nanášet rovnomìrnì -ne pøíliš sil-
nou vrstvu.

.Vymìnit O-kroužky.

.Vymìnit radiální høídelové tìsnicí kroužky.

Pøed montáží:

Vnìjší prùmìr tìsnìní lehce naolejovat. Prostor mezi tìs- ...
nicími chlopnìmi -šipka- naplnit tukem.

Po montáži:

Zkontrolovat stav pøevodového oleje; pøípadnì jej doplnit
ke spodní hranì plnicího otvoru, specifikace =} Kap. 00-
1.

Zajiš•ování

.Vymìnit pojistné kroužky.

.Pojistné kroužky nadmìrnì neroztahovat.

.I N32-0001 I

Vydání 12.01 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana 1
800.5316.03.15



00 FABIA 2000 ~ Pøevodovka 02T

.Pojistné kroužky musí dosednout na dno drážek.

.Vymìnit pružné kolíky. Montážní poloha: záøez ro- ...~
vnobìžnì se smìrem zatìžující síly -šipka-. -

Šrouby, matice

.Šrouby, pøípadnì matice pro upevòování vík a skøíní ~.II_~

povolovat a utahovat postupnì a do køíže.

.Obzvláštì citlívé díly -napø. pøítlaèné kotouèe spojky,
nepøíèit, povolovat a utahovat do køíže.

.Uvedené utahovací momenty platí pro nenaolejované
šrouby a matice.

.Samojístné šrouby a matice vždy vymìnit.

.U všech šroubových spojù dbát na to, že styèné plo-
chy i šrouby a matice se Oe-Ii to potøeba) voskují až po I .on A A ~A ~ I
montáži. I V34-1515 I

Ložiska

.Nová kuželíková ložiska montovat tak, jak jsou
dodávána. Tzn. pøed montáží je nenaolejovávat.

.Jehlová ložiska naolejovat pøed montáží pøevodovým .olejem.

.Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit
všechna ložiska, která se nacházejí na témže høídeli.
Použít pokud možno ložiska jednoho výrobce!

.Pøed montáží nahøát vnitøní kroužky ložisek na asi
100 DC.

.Nezamìòovat vnìjší a vnítøní kroužky stejnì velkých
ložisek, jsou zpárované.

.Jehlová ložiska nasazovat smìrem k narážecímu trnu
vždy stranou s popisem (vìtší tlouš•ka plechu).

Nastavovací kroužky

.Tlouš•ku nastavovacích kroužkù kontrolovat na nìko-
lika místech mikrometrem. Rozdílné tolerance um-
ožòují vybrat pøesnì požadovanou tlouš•ku.

.Kontrolovat, zda kroužky nejsou poškozené, èi zda na
nich nejsou otøepy.

.Pro montáž používat jen bezvadné nastavovací .

kroužky.

Synchronní kroužky

.Nezamìòovat. Pøi opìtovném použití je montovat na
pùvodní místo.

.Kontrolovat jejich opotøebení, pøípadnì je vymìnit.

.Pøed montáží je potøít pøevodovým olejem.

Ozubená kola

.Pøed nalisováním oèistit a ohøát na elektrické plotýnce
na asi 100 DC.

.Teplotu je možno kontrolovat teplomìrem (napø.
-V.A.G 1558-).

.
00 - 3 t 2 Všeobecné pokyny pro opravy Vydání 12.01

s rana 500.5316.03.15
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30-1 Ovládání spojky

Montážní pøehled -pedálové ústrojí

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Polymoèovinový tuk -G 052 142 A2-

.~ .
.I Upozornenl!

.Montážní pøehled -hydraulika => 30-1 strana 2.

.Odpojit ukostøovací kabel od akumulátoru.

.Pøed odpojením akumulátoru u vozidel s kódováním autorádia zjistit kód.

.Po zapojení akumulátoru u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním
.oken provést nastavení => Servisní prohlídky a údržba.

.Veškeré ložiskové a styèné plochy namazat polymoèovinovým tukem -G 052 142 A2-.

.Pøed pracemi na pedálovém ústrojí demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr.
sk. 70.

1 -Pøíruba

O pro hlavní spojkový válec a 1
tìleso

2 -Tìsnìní

O vždy vymìnit I
3 -Konzola pedálu "

4 -Šroub

5 -Pedálové ústrojí plynlbrzda ,j

6 -25 Nm

O vždy vymìnit

7 -Spínaè spojkového pedálu 20,
O pøi demontáži a montáži <.. spínaèe vždy sešlá pnout 19 ~ .Ispojkový pedál I

7I I I
O pøed demontáží spojkového 18 I I

pedálu => poz. 11 spínaè I
otoèit o 900 doprava a vyj- I I '

~~ut montážním otvorem 17 I i 9

8 -Pruzlna -tJ I O demontáž a montáž => opr. 1 6 I I

sk. 30; Pøevodovka 02R I I 9

9 -Distanèní pouzdro 15 ---:.. " I

10 -Ložiskové pouzdro I~~'
11 -Spojkový pedál I ~

O demontáž a montáž => opr. .~ ~ "
sk. 30; Pøevodovka 02R "-"\~~ :;:}12 -Uchycení 14 ~ '

O demontáž a montáž => opr. 1 3 ~,.
sk. 30; Pøevodovka 02R -r. 13 -25 Nm 12

O V d v . t I 830-0048 I

vz y vymenl

Vydání 11.00 Ovládání spojky 30-1 strana 1
800.5316.02.15



30 FABIA 2000>- Pøevodovka 02T

14 -Hlavní spojkový válec

O demontáž a montáž => opr. sk. 30; Pøevodovka 02R
15 -Pružná svorka ~
16 -Doplòovací hadice -

17 -Uloženi

O vložit do konzoly pedálu

O vždy vymìnit

18 -Šroub

O doraz pedálu na uložení

19 -Doraz pedálu

O šroubem => poz. 18 v 30-1 strana 2 pøišroubovat k uloženi

20 -25 Nm

O vždy vymìnit

Montážní pøehled -hydraulika

1 -Nádržka s brzdovou kapali- .nou
2 -Doplòovaci hadice

3 -Hlavní spojkový válec

O demontáž a montáž => opr.
sk. 30; Pøevodovka 02R

4 -Pojistná svorka

O pøi demontáži trubkového a
hadicového vedení => poz. 9
vytáhnout až na doraz
z hlavniho brzdového válce

5 -Uchycení

O vymìnit pouze pøi demonto-
vaném hlavním spojkovém
válci => poz. 3

O demontáž a montáž => opr. 7
sk. 30; Pøevodovka 02R

6 -Spojkový pedál 8

O demontáž a montáž => opr. 9 .sk. 30; Pøevodovka 02R 8

7 -25 Nm 17 ~ O

O vždy vymìnit
8 -O-kroužek ' 12

O pøed montáží potøit brzdovou ~ 13 kapalinou ,

9 -Trubkové a hadicové vedeni 12 I
O pøiøadit pomoci katalogu '

náhradních dilù 16 I
10 -Držák I

O na podélniku vpøedu vlevo 15 tj

O pro pøichycení trubkového a I 830-0049 I
hadicového vedeni => poz. 9

11 -Držák

O drží trubkové a hadicové vedeni => poz. 9 na pøevodovce

12- 20Nm .
30-1 strana 2 Ovládání spojky Vydání 11.00

800.5316.02.15
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13 -Pojistná svorka

O pro demontáž trubkového a hadicového vedeni => poz. 9 v 30-1 strana 2 vyjmout až na doraz z hlavního spo-
.jkového válce !

14 -Prachová krytka

I15 -Odvzdušòovací ventil

O odvzdušnìní ovládání spojky => opr. sk. 30; Pøevodovka 02R

16 -Spojkový váleèek

O demontáž a montáž => opr. sk. 30; Pøevodovka 02R

O po montáži odvzdušnit spojkový systém => opr. sk. 30; Pøevodovka 02R

17 -Pøevodovka

.

.

.
~~~~;~1~.g~ 15 Ovládání spojky 30-1 strana 3 I
800.5316.02.15 I
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I
j

.-I
~ I

8-

8

8

30-1 strana 4 Ovládání spojky Vydání 11.00
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30-2 Oprava vypínacího mechanizmu spojky

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky

.Mazací tuk MoS2

1 -Vypínací ložisko spojky

O ložisko spojky nevymývat,
pouze otøít ~;~:= 9

O hluèné vymìnit ;>
O demontáž a montáž 1 O~ 11 ~ obr. 3 v 30-2 strana 2 .

O demontovat a montovat spo- ~ ~ < ~ >

jeènì s vypínací pákou -1""",- ,

~ poz. 3 a vodicím pou- 9
zdrem ~ poz. 5 ~ obr. 1 v
30-2 strana 2

2 -9 Nm

3 -Vypínací páka

O demontovat a montovat spo-. leènì s vypínacím ložiskem
spojky ~ poz. 1 a vodicím
pouzdrem ~ poz. 5
~ obr. 1 v 30-2 strana 2

4 -Pružina

O pøipevnit na vypínací páku

5 -Vodicí pouzdro ložiska spoj-

ky
O demontáž a montáž

~ obr. 2 v 30-2 strana 2

O demontovat a montovat spo-
leènì s vypínací pákou
~ poz. 3 a vypínacím ložis-
kem spojky ~ poz. 1 8 7 6 5 4 3 2 1
~ obr. 1 v 30-2 strana 2

6 -Tìsnicí kroužek hnacího
høídele

O vymìnit ~ Kap. 34-10 I 830-0050 I

. 7 -Kulový èep, 20 Nm

O potøít mazacím tukem MoS2

8 -Pøevodovka

9 -20 Nm

10 -Držák

11 -Spojkový váleèek

O demontáž a montáž ~ Kap. 30-1

O konec kolíèku potøít mazacím tukem MoS2

.
Vydání 12.99 Oprava vypínacího mechanizmu spojky 30-2 strana 1
800.5316.01.15
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Obr. 1: Demontáž a montáž vypínaci páky ..
~s vypinacím ložiskem spojky a vodicím

pouzdrem ~-
-Vyšroubovat šrouby -šipky-.

-Vyjmout vypínací páku s vypínacím ložiskem spojky a
vodicím pouzdrem z hnacího høídele a kulového èepu.

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

30-0047

Obr. 2: Demontáž a montáž vodicího pouzdra ..

-Otoèit vodicí pouzdro -3- proti vypínacímu ložisku -2-
ve smìru èípky o 90°, až západky vodicího pouzdra
zapadnou do drážek -4- vypínacího ložiska. .

-V této poloze vyjmout vodicí pouzdro z vypínacího
ložiska. 3

Montáž se provádí v obráceném poøadí. ~

2 4g

30-0044

Obr. 3: Demontáž a montáž vypínacího ložiska ..

-Stlaèit západky -šipky- a vypínací ložisko -A- vyjmout
z vypínací páky. A

-Pøi montáži zatlaèit vypínací ložisko -A- do vypínací
páky, až západky -šipky- zapadnou. .

1830-0056 I

.
30-2 strana 2 Oprava vypínacího mechanizmu spojky Vydání 12.99

800.5316.01.15
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30-3 Oprava spojky !

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky

.Pøípravek -MP 1-223-

.Støedicí trn -MP 3-475-

.Støedicí trn -T1 0086-

.Tuk -G 000 100-

(pøevodovka demontovaná)

8:

j Upozornìní!
.Lamely spojky a pøítlaèné kotouèe s poškozeným nebo volným nýtovým spojením vymìnit.

.Lamelu spojky a pøítlaèný kotouè pøiøadit podle katalogu náhradních dílù a kódu motoru.

1 -Setrvaèník
O dbát na správné usazení

centrážních kolíkù

O styèná plocha pro lamelu. nesmí mít rýhy a být zama-
štìná 1 2 3 4

O demontáž a montáž =:> opr.
sk. 13 pøíslušného motoru;
Demontáž a montáž
setrvaèníku

2 -Lamela spojky

O prùmìr =:> Kap. 00-1

O montážní poloha: pružiny
smìøují k pøítlaènému ko-
touèi

O vystøedìní u vozidel s moto-
rem 1,91/47 kW a 2,0 1/85 kW
=:> Obr. 1 v 30-3 strana 2

O vystøedìní u vozidel s moto-
rem 1,41 =:> Obr. 2 v 30-3
strana 2

O unášecí drážky pro høídel

.;.Iehce potøít t~k~m

.I Upozornenl.

.Oèistit unášecí drážky na
høídeli a zejména na lamele,
pokud je již použitá. Oèistit
pøípadnou korozi a velmi leh-
ce potøít drážky tukem
G 000100.

.Následnì støídavým po-
souváním lamely po høídeli I S30-0055 I
zajistit její volný chod
v drážkách høídele.

.Pøebyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit.

.
Vydání 11.00 Oprava spojky 30-3 strana 1
800.5316.02.15
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3 -Pøítlaèný kotouè :

O demontáž a montáž u vozidel s motorem 1,91/47 kW a 2,0 1/85 kW => Obr. 1 v 30-3 strana 2 I
O demontáž a montáž u vozidel s motorem 1,41 => Obr. 2 v 30-3 strana 2 ~
O zkontrolovat konce membránových pružin => Obr. 3 v 30-3 strana 3 '-' I

j Upozornìní!

Pøítlaèné kotouèe mají antikorozivní ochranu a jsou konzervovány tukem. Z tohoto dùvodu se smí oèistit pouze
pracovní plocha, jinak dojde k výraznému snížení životnosti spojky.

4 -20 Nm

O pøiøadit podle katalogu náhradních dílù

O utahovat a povolovat rovnomìrnì do køíže

Obr. 1: Vystøedìní lamely a demontáž a montáž pøít- ...P 3 475laèného kotouèe u vozidel s motorem 1,9 II -

47 kW a 2,0 1/85 kW

-Utahovat a povolovat šrouby rovnomìrnì do køíže.

-Pøi demontáži použít pøípravek -MP 1-223-.m .
UliJ Upozornìní!

.Pøed nasazením šroubù musí lamela a pøítlaèný ko-
touè plnì doléhat na setrvaèník.

.Šrouby utahovat do køíze, aby nedošlo k poškození
otvorù a centrážních kolíkù setrvaèníku. P 1-223

1830-0016 I

Obr. 2: Vystøedìní lamely a demontáž a montáž pøít-'"
laèného kotouèe u vozidel s motorem 1,4 I 1 0086

-Utahovat a povolovat šrouby rovnomìrnì do køíže.

-Pøi demontáži použít pøípravek -MP 1-223-.

OU Upozornìní!

.Pøed nasazením šroubù musí lamela a pøítlaèný ko- .touè plnì doléhat na setrvaèník.

.Šrouby utahovat do køíže, aby nedošlo k poškození
otvorù a centrážních kolíkù setrvaèníku.

P 1-223

I 830-0057 I

.
30-3 strana 2 Oprava spojky Vydání 11.00
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Obr. 3: Kontrola koncù membránových pružin ...

..Povolené opotøebení je do poloviny tlouš•ky pružin.

I V30-0094 I

.

.

.
Vydání 11.00 Oprava spojky 30-3 strana 3
800.5316.02.15
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~-

.

.

.
30-3 strana 4 Oprava spojky Vydání 11.00

800.5316.02.15

---



FABIA 2000 ~ Pøevodovka 02T 34

~~~J --c.Jl'J ~~~JI-"'f' b4 ~~i1'.
34-1 Mechanizmus øazení

Montážní poloha mechanizmu øazení

A -Bowden øazení 4
B -Bowden volby 5 ~ 2
c -Stínicí plech 3 1

O sejmout pøed demontáží
øazení R

Šipka A- pohyb pøi øazení B

Šipka B -pohyb pøi volbì A~ ~
1 -Páka øazení ~

2 -Pøevodní páka.

.
I 834-0594 I

.!
I

Vydání 11.00 Mechanizmus øazení 34-1 strana 1
800.5316.02.15 I
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EU Upozornìní!
.Pøi pracích v motorovém prostoru odpojit kostøicí kabel akumulátoru. ~-
.Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód.

.Po montáži akumulátoru provést: u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, nastavit hodiny, u vozidel s elek-
trickým stahováním oken provést nastavení => Servisní prohlídky a údržba

.K výmìnì ovládacích bowdenù demontovat mechanizmus øazení => Kap. 34-5.

.Nelámat ovládací bowdeny.

I -Hlavice øadicí páky a kryt -I II
montážní pøehled => Kap. 34-2 ,II -Øadicí páka a tìleso øazení -
montážní pøehled => Kap. 34-3

III -O,!ládací bowdeny -montážní '1'i~ ;.- ~
prehled => Kap. 34-4 ";t I ~g

Demontáž a montáž mechaniz- i
mu øazení => Kap. 34-5 i

=> Kap. 34-6 I..,! ~ ~
I ~ -.J ,.~~09 ..;:;::,;-J r 1;; ~ .

III

/~~..~ ,
'. 1.. ~, -.

'-.=:=:=:=:=:~.,. " "

1):~_. "'
'.~~~-',. .,,. .,,.~ .-., '\. .". ft ft .'.

~~. J :::./.:.~~;.~-~ .
~ I 834-0490 I

.
34-1 strana 2 Mechanizmus øazení Vydání 11.00
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34-2 I -Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled

.1 -Hlavice øadicí páky I
O s manžetou

O hlavici øadicí páky a manžetu
není možné vzájemnì od-
dìlovat

O vymìnit vždy spoleènì

O demontáž a montáž ~ 34-2 1
strana 2

2 -Svìrná spona

O pro upevnìní hlavice øadicí
páky k øadicí páce

3 -Kryt støedního panelu

.,
I

E~ ///""""""""' 2

i 3
I
i

1834-0485 I

.

.
800.5316.02.15 I
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Rozpojení manžety od øadicí páky

-Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky-. -Vyhrnout manžetu pøes hlavici øadicí páky. -

.
7~
I [I I

-Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky'"
i s manžetou.

Montáž

-Obrátit manžetu naruby.

-Namontovat hlavici øadicí páky, manžetu a svorku

-šipka- spojit dohromady.

Pøi nasazení na øadicí páku musí hlavice øadicí páky za-
padnout do obvodové drážky øadicí páky.

I N34-1201 I .

.
34-2 strana 2 I -Hlavice øadicí páky a kryt -montážni pøehled Vydání 11.00
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34-3 II -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled

.[tJ Upozornìní!

Místa pro pouzdra a kluzné plochy potøít polymoèovinovým tukem -G 052 242 A2-.

1 -Pojistný kroužek II ~- -
O demontáž a montáž ",I", 1

=> obr. 1 v 34-3 strana 2 !' ,- 2

2 -Pouzdro t=3 -Tlaèná pružina 3

4 -Pouzdro ~~ 4 11

5- 5Nm 5 1~ 5
6 -Víèko ~' I( r ,
7 -Pánev uložení 6 ~ ,

8 -Tlumení I

9 -Vedení øadicí páky 7 ,
10 -Tlumicí podložka I 12

.11 -Tìsnìní 8 28

O mezi tìlesem øazení a karo-
I' ~

serií 9 27 13

O samolepicí , 26 14

I:::? nalepeno na tìlese øazení 10 I
12 -Radicí páka r-6") I 15

13 -Tlumiè L -~ 16

14 -Tìleso øazení 2~ ' 17
15 -Pouzdro 24 ~ )
16 -25 Nm ~ 18

17 -Èep ~l 19 18 -Vodicí pouzdro

19 -Pružína 23 20

O montáž => obr. 2 v 34-3 ~~~:~~~ ' o , strana 2 22 21
20 -Uhlová páka volby - ~~~~

. 21 -5 Nm e" I 534-0361 I
22 -Kryt ~ ~

O pøed demontáží narovnat jazýèky

O vymìnit

23 -Bowden volby

O na úhlovou páku volby

O montážní poloha => Kap. 34-1

24 -Bowden øazení

O nasazen na vedení øadicí páky

O montážní poloha => Kap. 34-1

25 -Pojistný kroužek

26 -25 Nm

27 -Pouzdro

O lze je nasadit pouze v jedné poloze

28 -Pojístný kroužek.
Vydání 08.99 II -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana 1
500.5316.00.15
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Obr. 1: Demontáž a montáž pojistného kroužku -Pro demontáž a montáž pojistného kroužku -A- za- A -

táhnout za øadicí páku ve smìru šipky -A- a zároveò . -
šroubovákem zatlaèit pouzdro ve smìru šipky -8- až
na doraz.

rn Upozornìní!
.Pouzdro pøi zatlaèování nevzpøíèit.

.Drážka pro pojistný kroužek v øadicí páce musí být vi-
dìt.

.Opatrnì uvolnit pružinu.

Obr. 2: Montáž pružiny -Pružinu nasadit tak, aby rameno -A- pružiny bylo nad

èepem -šipka-.
-Potom zatáhnout rameno -8- pružiny dolù tak, aby je .

bylo možno nasadit na èep -šipka- od spodu.

.

.
34-3 strana 2 II -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled Vydání 08.99
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34-4 III -Ovládací bowdeny -montážní pøehled. I
ccc'c u v '1

I~~;~a p:o;:~~;:I.a kluzné plochy potøít polymoèovinovým tukem -G 052 242 A2-.

1 -Bowden øazení III
O nasazen na vedení øadicí 2 1 3

páky
O montážní poloha ~ Kap. 34-

1
2 -Bowden volby

O na úhlové páce volby \
O montážní poloha ~ Kap. 34- 1\ 5

1
3 -Pojistný kroužek ,U 4
4 -Pojistný kroužek '", \", ij

O pøi demontáži nepoškodit ' 3---
bowdeny -,

.5 -Tìleso øazeni ~ ~i '" ,

6 -Opìrka bowdenù -=""4..])===:=B\~-' \
7 -Pouzdro IO u~ožení opìrky bowdenù na "" :~~.I.])==:::~'&§= ~ I

prevodovce ' :::::.. 2 /\

8 -Distanèní pouzdro ' .;::- ..
9 -20 Nm ~ "'" 4 9 4 ..'"

O 3 kusy 14 , 1 O I I J. \ ..)
O pro opìrku bowdenù 13 "~~ ~ , ~ I ,

10 -Aretace bowdenu 1 12 \
O pro bowden volby ~-- 6

11 -Aretace bowdenu 11--""'j
O pro bowden øazení 16 17 t:V 7 12 -Pojistný kroužek ~

13 -Pouzdro
14 -Pøevodní páka. O montážní poloha ~ Obr. 1 v 8 I 834-0362 I

34-4 strana 2
15 -Smýkadlo
16 -Páka øazení

O s tlumicím závažím
O nasadit tak, aby se v jednom místì zaslepené drážkování krylo se stejným místem na høídeli øazení
O po montáži provést nastavení mechanizmu øazení ~ Kap. 34-6
O montážní poloha ~ Obr. 1 v 34-4 strana 2

17 -20 Nm

.
Vydání 11.00 III -Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana 1

I800.5316.02.15
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Obr. 1: Montážní poloha páky øazení a pøevodní", :

páky ~ I

1 -páka øazení s tlumicím závažím ,-,;

2 -pøevodní páka zapadá smýkadlem do vodítka páky
Iøazení -šipka-

I 534-0363 I

.
I

.

.
34-4 strana 2 III -Ovládací bowdeny -montážní pøehled Vydání 11.00
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34-5 Demontáž a montáž me-
.chanizmu øazení

Demontáž

-Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bez-
peènostním kódováním kód.

-Odpojit pøi vypnutém zapalování kostøicí kabel aku-
mulátoru.

-Demontovat akumulátor a držák akumulátoru
~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27

-Demontovat z pøevodovky bowden volby -A- a bow- den øazení -8- pomocí montážního klíèe a kleští.

1 -montážní klíè OK 13, bìžný

2 -kleštì, bìžné

-Demontovat opìrku bowdenù z pøevodovky -šipky-. .

-Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky-. -Vyhrnout manžetu pøes hlavici øadicí páky.

.

.
Vydání 11.00 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1
800.5316.02.15
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-Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici radicí páky'"
i s manžetou.

~
-Demontovat kryt støedního panelu ~ Karoserie --

montážní práce; opr. sk. 70. I

I N34-1201 I

-Odšroubovat pøední upevòovací matice -šipky- tìlesa ...
øazení. .

1085

-Demontovat držák -1- pod výfukovou soustavou.

-Demontovat vedení k lambda-sondì z úchytu -2-.

-Demontovat ochranný kryt -3-.

-Rozpojit výfukovou soustavu v místì dvojité svorky ((9))-4-. .
-Odšroubovat držák výfukové trubky -5-.

-Vyvìsit výfukovou trubku z nápravnice.

-Demontovat stínicí plech -6-.

-Odšroubovat tìleso øazení od karoserie.

-Tìleso øazení vykývnout smìrem dolù a vyjmout i
s bowdeny.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Je však tøeba
dbát na následující:

.
34-5 strana 2 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání 11.00

800.5316.02.15
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-Pøed montáží aretací bowdenu nanést do kulových
pánví -A- a -8- trochu polymoèovinového tuku.

..~
;~; seU:::;;:::~~t na tìsnìní -šipky- okolo kulové I

pánve.

I N34-1027 I

-Tlakem nasadit bowden øazení na páku øazení a bow-'"
den volby na pøevodní páku -šipky-.

Nastavení mechanizmu øazení =:> Kap. 34-6..
Utahovacímomenty

Souèásti Utahovací moment

tìleso øazení na karoseríí 25 Nm

držák na karoseríi 25 Nm

opìrka bowdenù na prevodovku 20 Nm

.

.
Vydání 11.00 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 3
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~
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.

.
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34-6 Nastavení mechanizmu

.øazení
Potøebné speciální náøadí, kontrolni a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zajiš•ovací trn -T1 0027-.
..Upozornìní!"

.Pøedpokladem správného nastavení mechanizmu
øazení je splnìní následujících bodù:

.Prvky pro ovládání øazení a pøenos øadicích pohybù
jsou v poøádku.

.Mechanizmus øazení má lehký chod.

.Pøevodovka, spojka a ovládání spojky jsou v poøádku.

.Pøevodovka v neutrálu.

-Zatáhnout smìrem dopøedu -šipka 1- až na doraz za- jiš•ovací mechanizmus na bowdenu øazení a na bow-

.den u volby a potom smìrem doleva -šipka 2- zajistit.

Následujícím zpùsobem zajistit høídel øazení:

-Zatlaèit øadící høídel dolù -šipka 1-.

-Souèasnì pootoèit páèkou -A- ve smìru -šipky 2-.

.(

I 834-0371 I
/:::::-,.

.
Vydání 12.01 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana 1
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-Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky-. -Zatlaèit øadicí páku v neutrální poloze doleva do dráhy ~

1. a 2. pøevodového stupnì. -

.
-Zasunout zajiš•ovací trn -T1 0027 -otvorem -A- do ot- voru -B-.

.
-Pootoèit zajiš•ovací mechanizmus na bowdenu øazení"" ~

a na bowdenu volby doprava -šipky- až na doraz.

Pružina vrátí zajiš•ovací mechanizmus do výchozí polo-

hy.

.
34 6 t 2 Nastavení mechanízmu øazení Vydání 12.01
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-Pootoèit páèku -A- do výchozí polohy -šipka-. ...I.
.-A I 834-03741

-Vytáhnout zajiš•ovací trn -T1 0027 -z otvorù -A- a -B-. ...

-Nasadit manžetu do krytu støedního panelu.

.Funkce
.Øadicí páka je v neutrální poloze v dráze mezi 3. a

4. pøevodovým stupnìm.

-Sešlápnout spojku.

-Nìkolikrát zaøadit všechny rychlostní stupnì.
Zejména dbát na správnou funkci blokování zpáteèky.

Dojde-Ii pøi opakovaném øazení nìjakého rychlostního
stupnì k zadrhávání, je nutno následujícím zpùsobem
zkontrolovat vùli (zdvih) høídele øazení:

-Zaøadit 1. rychlostní stupeò.

-Zatlaèit øadicí páku doleva až na doraz a uvolnit.

-Souèasnì pozorovat høídel øazení na pøevodovce

(2. mechanik).

-Høídel øazení musí mít pøi pohybu øadicí pákou zdvih ...
.asi 1 mm -šipka-.

-Jestliže tomu tak není, je potøeba provést nastavení
mechanizmu øazení ~ 34-6 strana 1.

I 834-0375 I

.
Vydání 12.01 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana 3
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I

34- 7 Demontáž a montáž :

.pøevodovky i

Demontáž I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje

a pomocné prostøedky

.Uchycení pøevodovky -3282-

.Seøizovací deska -3282/31-

.Zvedák motoru/pøevodovky (napø. -V.A.G 1383 A-)

.Transportní pøípravek -MP 3-478-

.Závìsné zaøízení -MP 9-200-

.Mazací tuk -G 000 100-

-Demontovat kryt motoru.

-Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bez-

peènostním kódováním kód.. -Pøi vypnutém zapalování odpojit kostøicí kabel aku-

mulátoru.

-Demontovat akumulátor a držák akumulátoru

~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

-Demontovat opìrku bowdenù -šipky-. -Vytáhnout z držáku na pøevodovce hadici -A-.

-Demontovat spojkový váleèek -8-, odložit ho stranou

a zajistit drátem. Vedení nerozpojovat..
.Upozornìní!

Neseš/apovat pedál spojky.

-Demontovat bowden volby -A- spolu s pøevodní pákou. K tomu demontovat jisticí podložku -šipka 1-.

-Demontovat bowden øazení -8- spolu s pákou øazení.

K tomu odšroubovat matici -šipka 2-..
-Odpojit svorkovnici -šipka- ze snímaèe rychlomìru -G22-.

-Demontovat spojovací šroub nahoøe motor-pøevodov-

ka.

-Vyšroubovat upevòovací šroub spouštìèe nahoøe.

-Demontovat levé pøední kolo a vozidlo vyzvednout.

-Demontovat hlukovou izolaci.

. \ .

Vydání 11.00 Demontáž a montáž pøevodovky 34.7 strana 1
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I
I

-Povolit dvojitou sponu -1- a rozpojit výfukové potrubí. ...!

-Uvolnit z držáku -2- vedení k lambda-sondì. ~ I

-I

-Demontovat ukostøovací kabel ze spojovacího šroubu ...
motor-pøevodovka vpøed u dole -1-.

-Odpojit svorkovnici -2- ze spínaèe couvacích svìtel

-~:~~oubovat -šipka- z pøevodovky držák -3- a odložit .

ho i s vedením stranou.

-Demontovat levou pøední vložku blatníku ~ Karoserie
-montážní práce; opr. sk. 66.

-Demontovat spouštìt ~ Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27.

-Demontovat kloubové høídele od pøírubových høídelù;
volantem otoèit doleva až na doraz.

-Oznaèit montážní polohu šroubù -1- hlavy kulového ...
kloubu na levé stranì; jinak by bylo nutno pøekontro-
lovat geometrii nápravy.

-Vyšroubovat šrouby -1-.

-Odšroubovat -šipka- držák stabilizátoru -2-. .

-Vykývnout smìrem ven hlavu ložiska èepu kola a
pøitom vést kloubový høídel do podbìhu kola a pøipev-
nit ho napø. pomocí drátu ke tlumièové jednotce.

-Pravý kloubový høídel pøipevnit co nejvíce nahoøe. Ne-
poškodit pøitom lak na kloubovém høídeli.

, '\/ ~ ~ 839-0142
'" -/' '---L-'"'

.
34 7 2 Demontáž a montáž pøevodovky Vydání 11.00
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-Odšroubovat kyvnou vzpìru -šipky-.. -Vyšroubovat spojovací šroub motor-pøevodovka nad
pravým pøírubovým høídelem.

-Namontovat závìsné zaøízení -MP 9-200-. .
I Upozornìní!

.Pøi montáži hákù závìsného zaøízení dát pozor na hadice
a kabely v blízkosti závìsných ok, aby nedošlo k jejich

poškození.

-Pomocí vøetena lehce pøedepnout agregát motor- -

pøevodovka.

-Vyšroubovat upevòovaci šrouby -šipky- z uložení pøevodovky.

.

.
Vydání 11.00 Demontáž a montáž pøevodovky 34- 7 strana 3
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I
I

-Demontovat konzolu pøevodovky -A- z pøevodovky. !

Vyjmout upevòovací šrouby -šipky- konzoly pøevodovky následujícím zpùsobem: -

-Pomocí vøetena spustit agregát motor-pøevodovka
natolik, až budou upevòovací šrouby konzoly pøevo-
dovky -A- pøístupné z levého podbìhu kola.

.-,
I. Upozornenl!"

Pøi spouštìní agregátu motor-pøevodovka dbát na to, aby
se pøevodovka nedotýkala nápravnice.

-Nasadit uchycení pøevodovky -3282- do zvedáku mo-
toru/pøevodovky, napø. -V.A.G 1383 A-.

Dle následujícího postupu sestavit zvedák motoru/pøevo-
dovky s uchycením pøevodovky -3282-, seøizovací des-
kou -3282/31- pro pøevodovku ,,02T' a uchycovacími
prvky:

/ /// ,-'~) A O A -Položit seøizovací desku -3282/31- na uchycení ~ ~ \~~--
pøevodovky -3282- (seøizovací desku lze umístit jen () .
v jedné poloze).

-Nas~~vit ra~ena uchycení pøevodovky podle otvorù O 3282/31
v serlzovacl desce. ~

-Zašroubovat uchycovací prvky -A- tak, jakje vyznaèe-"" ~
no na seøizovací desce. r:1~ ~- A

B

I 834-0340 I

-Postavit zvedák motoru/pøevodovky pod vozidlo, =>
obr. 834-0340 symbol šipky -8- na seøizovací desce
smìøuje do smìru jízdy.

-Vyrovnat seøizovací desku rovnobìžnì s pøevodovk-
ou a zaaretovat zajiš•ovací úchyty.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby motor-pøevodovka .
dole.

-Odtlaèit pøevodovku od motoru a vykývnout ji
k nápravnici.

-Motor zatlaèit smìrem dopøedu (druhý mechanik).

-Opatrnì spustit pøevodovku.

-Pøi spouštìní mìnit polohu pøevodovky pomocí vøeten ~ 3282
uchycení pøevodovky -3282-. \\\ LJ T 834-0341 I

.
34- 7 strana 4 Demontáž a montáž pøevodovky Vydání 11.00
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-Pøišroubovat transportní pøípravek -MP 3-478- na ...
8 skøíò spojky.

MP 3-478
.\

(J)

~
-0343

"
-Nastavit nosné rameno na posuvném kusu pomocí ...

zajiš•ovacího èepu -šipka-.

Poèet viditelných otvorù = 5.

8 -Vyzvednout pøevodovku pomocí dílenského jeøábu a

transportního pøípravku -MP 3-478-.

-Pøevodovku odložit, napø. do pøepravní palety. 78

Montáž

-Pøed montáží vyšroubovat kontrolní šroub oleje a do-

plnit pøevodový olej.

Plnicí množství a specifikace ~ Kap. 00-1.
-0344

Montáž pøevodovky se provádí v obráceném poøadí.
Dbát na uložení agregátu do vozu bez pøedpìtí ~ opr.
sk. 10; pøíslušného motoru.

-Po montáži zkontrolovat stav oleje v pøevodovce
~ Kap. 34-8.

8 i Upozornìní!

.Drážky hnacího høídele oèistit a lehce potøít mazacím
tukem -G 000 100-.

.Pøi výmìnì pøevodovky dbát na správné usazení dis-
tanèního plechu mezi motorem a pøevodovkou.

.Zkontrolovat, zda jsou v bloku válcù støedicí pouzdra A 5 C~ 1 -
k vystøedìní pøevodovky, pøípadnì je vložit. ~:::::< ~r 2

.Montáž spouštìèe a vodièù ~ Elektrická zaøízení;
opr. sk. 27.

.Seøízení mechanizmu øazení ~ Kap. 34-6. 2

.Po montáži akumulátoru provést: u vozidel s kódo-
vaným autorádiem vložit kód, nastavit hodiny, u vozi-
del s elektrickým stahováním oken provést nastavení
.::;> Servisní prohlídky a údržba.

A
Utahovací momenty 3

8 Pøevodovka >- 09.00 k motoru 1,4/55 kW a 1,4/74 kW ø

4 4 ---~ I 534-0346 I

Vydání 11.00 Demontáž a montáž pøevodovky 34-7 strana 5 I
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Pozice Šroub Ks Nm
1 M12 x 65 1 80 ~
28) M12x140 2 80 -

3 M12 x 65 1 80

4b) M10 x 55 2 40

5 M12x80 1 80
a) šroub se závitovým kolikem M8
b) pouze u motoru 1,4 1/55 kW šrouby M 1 O x 35 (kryci plech

setrvaèniku)

A: Støedicí pouzdra k vystøedìní
2

Pøevodovka 10.00 ..k motoru 1,4/55 kW a 1,4/74 kW ...

Pozice Šroub Ks Nm 2
1 M12x65 1 80 W

28) M12 x 140 2 80 ~~

3 M12x65 1 80 {~A .
4 M10 x 55 2 40 -\

5 M12 x 80 1 80 3
a) šroub se závitovým kolikem M8

-0089

A: Støedicí pouzdra k vystøedìní

Pøevodovka k motoru 1,9/47 kW a 2,0/85 kW ...1 ---::::::::::::~~ 1

Pozice Šroub Ks Nm 2
1 M 12 x 55 2 80

28) M12x140 2 80 2

3 M10x50 3 40 W
4 M12x65 1 80 ~

a) Šroub se závitovým kolikem M8 [ A

A: Støedicí pouzdra k vystøedìní .
3

Konstrukèní díl Utahovací moment -0442

konzola pøevodovky na pøevo- 40 Nm + 900
dovkua) M 10

konzola pøevodovky na uložení 40 Nm + 900
pøevodovky8) M10

opìrka bowdenù na pøevodovku 20 Nm

páka øazení na pøevodovku 20 Nm
spojkový váleèek na pøevodovku 20 Nm

hlava kul?v~ho kloubu na rame- 20 Nm + 900
no pøednl napravya) M8
držák stabilizátoru na stabilizátor 40 Nm

šrouby kola na náboj kola 120 Nm

upevòovací matice pro dvojitou 40 Nsponu na výfukovém potrubí m .

a) tyto šrouby vždy vymìnit

34-7 strana 6 Demontáž a montáž pøevodovky Vydání 11.00
800.5316.02.15
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Upevnìní kyvné vzpìry ~ opr. sk. 34; Pøevodovka 02R.

.Kloubový høídel na pøírubový høídel ~ opr. sk. 40;
Podvozek.

.

.

.
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.
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34-8 Kontrola stavu oleje
.v pøevodovce

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè -T30023-

Specifikace pøevodového oleje => Kap. 00-1.

-Vyšroubovat šroub kontrolního otvoru -šipka-. Stav oleje v pøevodovce je správný, když je pøevodovka

naplnìna až po okraj plnicího otvoru.

-Zašroubovat šroub plnicího otvoru -šipka-, 24 Nm.

Pøi novém naplnìní dodržet následující:

-Vyšroubovat šroub -šipka- plnicího otvoru.

-Naplnit pøevodový olej ke spodnímu okraji plnicího ot-
voru.

.-Zašroubovat šroub -šipka-.

-Nastartovat motor, zaøadit rychlostní stupeò a nechat
pøevodovku asi 2 min protáèet.

-Vypnout motor a vyšroubovat šroub -šipka- a doplnit
pøevodový olej až po spodní okraj plnicího otvoru.

-Zašroubovat šroub -šipka-, 24 Nm.

.

.
Vydání 12.99 Kontrola stavu oleje v pøevodovce 34-8 strana 1
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34-9 Rozložení a složení pøevodovky !
I.Poøadí montáže => 34-9 strana 5 "

II -Demontáž a montáž víka , "
skøínì pøevodovky a II !l ~ 5. rychlostního stupnì '

=> 34-9 strana 2 ,

II -Demontáž a montáž skøínì
spojky => 34-9 strana 3

III -Demontáž a montáž hnacího
høídele, hnaného høídele, dife-
renciálu a øadicích vidlièek
=> 34-9 strana 4

~@" L~?' 6
J III

1,- I
i~'

I, 1..'8 !
<:) ,

.'
<P

I "
.c "

~ I 834-0379 I.

.
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I -Demontáž a montáž víka skøínì pøevodovky a 5. rychlostního stupnì ~

1 Sk d k ~ i
-nn prevo ov y

2 -Kolo 5. rychlostního stupnì -

IQ montážní poloha ~ 34-9
strana 9

3 -Pojistný kroužek 14~ o o ~ ~

Q vymìnit .
Q urèit tlouš•ku ~ 34-9 13 =~~~~'strana 10 i

4 -Tìsnìni 12 ~i5 -Viko skøínì pøevodovky --"""""""' ,-""" ; :: ~! i
11 "" ~""""' : i !

J UPozornìní! """""---~ e !
I8' " -8

Je~t1iže se pti namontované 10= 8 !
pfevodovce montuje víko pfevo- g: 2
dovky, je tfeba zkontrolovat 9 ~ ~---
pfevodový olej, pfípadnì jej do- ---~~ !
plnit ~ Kap. 34-8. 8 0 3

6 -9 N m =~ C!i~> .7 -Pojistný kroužek 7 :a5

Q vymìnit I
Q urèit tlouš•ku ~ 34-9

strana 10 4
8 -Jádro synchronní spojky

5. rychlostního stupnì s po-
suvnou objimkou a dora- !
z ov Ý m kro u ž k e m ~~~~)~ !
Q rozložení a složení ~ Kap. 'i~ o 5

35-1 ~.
40

9 -Synchronní kroužek I
5. rychlostního stupnì i o

10 -Kolo 5. rychlostního stupnì ~ 6 I 872-0055 I

11 -Jehlové ložisko
Q pro 5. rychlostní stupeò
Q vymìnit spoleènì s poz. 12
Q 27x32x24,8 mm .12 -Pouzdro
Q pro jehlové ložisko 5. rychlostního stupnì
Q vymìnit spoleènì s poz. 11
Q stáhnout s držákem ložiska pro kulièkové radiální ložisko ~ Kap. 35-1
Q nalisování ~ Kap. 35-1
Q 21,8x27x25,8

13 -Øadící vidlièka 5. rychlostního stupnì
O rozložení a složení ~ Kap. 34-12

14 -Èep
Q pro øadicí vidlièku 5. rychlostního stupnì

.
34 9 t 2 Rozložení a složení pøevodovky Vydání 12.01
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II -Demontáž a montáž skøínì spojky

.Potøebné speciálni náøadí, kontrolní pøístroje a pomùcky

.Tìsnicí prostøedek -AMV 188 200-

1 -Šroub s kuželovou hlavou,
25Nm

2 -Pøírubový høídel s tlaènou
pružinou 7 ~ 1 O demontáž a montáž => 34-9

strana 5

O kompletace => Kap. 39-2

3 -8 Nm a dále pootoèit o 900 6 2

O vždy vymìnit

4 -Skøíò spojky

O oprava => Kap. 34-10

5 -Skøíò pøevodovky

6 -Vypínací páka

O s vodicím pouzdrem a 3
.vypínacím ložiskem spojky

O demontáž a montáž => 34-9
strana 5

7 -8 Nm a dále pootoèít o 900 4

O vždy vymìnit

5

I 834-0410 I.

.
Vydání 12.01 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 3
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III -Demontáž a montáž hnacího høídele, hnaného høídele, diferenciálu a øadicích vid-
lièek ~

--
1 -Diferenciál

O rozložení a složení =:> Kap.
39-2

2 -Skøíò pøevodovky
O oprava =:> Kap. 34-10

3 -Vypouštìcí šroub oleje,
25 Nm 15

4 -Pøírubový høídel s tlaènou
pružinou
O demontáž a montáž =:> 34-9 14

strana 5
O kompletace =:> Kap. 39-2

5 -Šroub s kuželovou hlavou, 13
25Nm

6 -8 Nm a dále pootoèít o 900
O samojistný 8

O vždy vymìnit 9 .
O k upevnìní držáku ložiska 2

hnacího a hnaného høídele 10
s radiálním kulièkovým ložis-
kem =:> poz. 16

7 -23 Nm i .

O pro mechanizmus øazení 12 Ai L
=:> poz. 15 .~--' , 3

8 -O-kroužek f! [ ,~~---
O vždy vymìnit ""- 4

9 -Èep ložiska 11 10 9 8 7 6

10 -8 Nm a dále pootoèit o 900 ~
O vždy vymìnit 5--u

11 -Øadicí høídel s víkem øazení
O rozložení a složení =:> Kap. I S34-0598 I

34-11
12 -8 Nm a dále pootoèit 0900

O vždy vymìnit .13 -Spínaè couvacích svìtel -F4-, 25 Nm

14 -Tìsnicí kroužek
O vymìnit

15 -Mechanizmus øazení
O øadicí vidlice
O rozložení a složení =:> Kap. 34-12

16 -Hnací a hnaný høídel s držákem pro kulíèkové ložisko
O po demontáži držák ložiska vždy vymìnit
O vylisování a nalisování držáku ložiska =:> Kap. 35-1
O rozložení a složení hnacího høídele =:> Kap. 35-1
O rozložení a složení hnaného høídele =:> Kap. 35-2

17 -Høídel kola zpáteèky
O s podpìrou zpìtného chodu

18 -Šroub

O u podpìry zpìtného chodu v provedení z :
hoøèíku M 6 -8 Nm a dále pootoèit o 900
hliníku M 8 -25 Nm a dále pootoèit o 450 .

O vždy vymìnit

34 9 t 4 Rozložení a složení pøevodovky Vydání 12.01
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19 -Kolo zpáteèky
20 -8 Nm a dále pootoèit o 900

.O vždy vymìnit

Montážní postup

Demontáž a montáž víka skøínì pøevodovky, skøínì
spojky, øadicího høídele s víkem øažení, hnacího kola,
hnaného kola, diferenciálu a mechanizmu øazení

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøítlaèná deska -MP 3-406-

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlavièník -MP 3-408-

.Montážní stojan -MP 9-101-

.Držák pøevodovky -T30012-

..Vodící èep -T1 0079-

.Podpìra -T1 0083- MP 9-1

.Tlaèný díl -T1 0085-

.Tìsnicí prostøedek -AMV 188 200-

Demontáž

-Pøipevnit pøevodovku na montážní stojan -šipky-.

-Podsunoutzachycovacívanu.

-Vypustit pøevodový olej.

-Demontovat vypínací páku spojky spoleènì I 534-0588 I
s ložiskem a vodicím pouzdrem ~ Kap. 30-2.

-Demontovat pravý pøírubový høídel.

-Odšroubovat víko -šipka- skøínì pøevodovky. ....

.
Vydání 12.01 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 5
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-Vytáhnout èep -1- pro øadicí vidlièku 5. rychlostního ...
stupnì -2- a demontovat øadicí vidlièku.

~
-Demontovat pojistný kroužek -3- synchronní spojky -

5. rychlostního stupnì.

-Demontovat pojistný kroužek -4- ozubeného kola
5. rychlostního stupnì.

-Demontovat ozubená kola a jádro synchronní spojky.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -A- z držáku ložiska ...
pro hnaný a hnací høídele.

-Odšroubovat matici -8- øadicí vidlièky zpáteèky.

-Demontovat levý pøírubový høídel -C-. .

-Otoèit pøevodovku v montážním stojanu tak, aby skøíò
spojky byla nahoøe.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby skøínì spojky a
skøínì pøevodovky.

-Opatrnì uvolnit skøíò spojky støídavým páèením po
obvodu pøíruby, nepoškodit styèné tìsnicí plochy.

-Vyjmout diferenciál ze skøínì pøevodovky.

-Demontovat øadicí høídel s víkem øazení -A-, k tomu ...
nastavit øadicí høídel do polohy neutrálu. Pak odšrou-
bovat šrouby -šipky- a vytáhnout øadicí høídel ze
skøínì pøevodovky.

-Demontovat èep ložiska -8- na horní stranì pøevodov-

-~šroubovat spínaè couvacích svìtel -F4- -C-. .

.
34 9 t 6 Rozložení a složení pøevodovky Vydání 12.01

-S rana 800.5316.03.15



I
FABIA 2000 >o- Pøevodovka 02T 34 .

-Demontovat šroub -A- høídele kola zpáteèky. ...I

. -Demontovat èep ložiska -8- na spodní stranì pøevo-

dovky..
..Upozornìní!

Víko -šipka- pøi demontáži pøevodovky nesundávat.

I 534-0413 I

-Demontovat hnací a hnaný høídel spoleènì s držákem ...
ložiska, øadicími vidlièkami a kolem zpáteèky.

.[tJ Upozornìní!

.Skøíò pøevodovky položit na pøítlaèné desky
-MP 3-406- a -MP 3-407- tak, aby nedošlo k poško-
zení pouzder.

.Pti nalisovávání zajistit díly, pøípadnì i pomocí 2. me-
chanika, aby nespadly.

.Držák ložiska radiálního kulièkového ložiska po de- -
montáži vždy vymìnit.

V I. t h ' h . h~'d , d -' k I -. k k ,.-MP 3-406
-y Isova nacl a nany II e z rza u OZIS a u IC- MP 3-407

kového radiálního ložiska =:> Kap.:3..5-1.
I 534-0431 I ..., 534-0431,

Montáž

-Nalisovat hnací a hnaný hrídel do držáku ložiska pro
kulièkové radiální ložisko =:> Kap. 35-1. 1 2

-Nalisovat pouzdro pro jehlové ložisko kola 5. rychlost-
ního stupnì na hnací høídel =:> Kap. 35-1.

.-Nasadit hnací høídel-2-, hnaný høídel -1- s držákem'" 3
radiálního kulièkového ložiska do tlaèného dílu
-T1 0085-.

-Nasadit mechanizmus øazení (øadicí vidlièky) -4- do
posuvné objímky høídelù.

-Nasadit høídel pro kolo zpáteèky -3- s kolem zpáteèky.

-Našroubovat vodicí èep -T1 0079- na upevnìní

zpáteèky -šipka-.

.T10 2

Vydání 12.01 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 7
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-Nasadit spoleènì díly do skøínì pøevodovky, pøitom'" I--
prostrèit vodicí èep -T1 0079- otvorem pro pøipevnìní
mechanizmu øazení ve skøíni pøevodovky. ~ I

-Odšroubovat vodicí èep -T1 0079-. --

I-Pøed nalisováním držáku ložiska zkontrolovat, zda
øadicí vidlièky správnì zapadají do posuvných objí-
mek.

.
~ I o o ~~~~~~

-Opatrnì nalisovat až nadoraz držák spoleènì ...
s hnacím a hnaným høídelem.

.
-Našroubovat šroub -A- høídele zpìtného kola. ...

-Namontovat èep ložiska -8- na spodní stranu pøevo-
dovky.

I 534-0413 I .

34-9 strana 8 Rozložení a složení pøevodovky Vydání 12.01
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-Našroubovat spínaè couvacích svìtel -F4- -C-. I

. -Namontovat èep ložiska -8- na horní stranu pøevodov- I

ky. A
-Nastavit øadicí vidlièky do polohy neutrálu.

-Rovnomìrnì nanést tìsnicí prostøedek
-AMV 188 200- na tìsnící plochy víka øazení.

-Namontovat høídel øazení s víkem øazení -A-.
Dotáhnout šrouby -šipky-.

C

-Pomocí nových šroubù -A- dotáhnout nový držák ložiska hnacího a hnaného høídele.

.rn Upozornìní!
$rouby utahovat postupnì køížem pøíslušným utaho-
vacím momentem.

-Dotáhnout šestihrannou matici -8- mechanizmu
øazení (øadicí vidlièky).

-Nasadit diferenciál.

-Rovnomìrnì nanést tìsnicí prostøedek
-AMV 188 200- na tìsnicí plochy.

-Pøišroubovat skøíò spojky ke skøíni pøevodovky.

-Nasadit kolo 5. rychlostního stupnì -1-. Montážní poloha kola 5. rychlostního stupnì:

nákružek -šipka- smìøuje k víku pøevodovky.

2.
~

.
Vydání 12.01 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 9
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-Nasadit kolo 5. rychlostního stupnì s jehlovým ložis- ~
kem.

~ i
-Nasadit synchronní kroužek 5. rychlostního stupnì na :-

Ikolo rychlostního stupnì.

-Nasadit jádro synchronní spojky 5. rychlostního stup-

nì i s posuvnou objímkou a dorazovým kroužkem.

-Nasadit øadicí vidlièku 5. rychlostního stupnì -2- a na- ...
sunout èep ložiska -1- až nadoraz. ..

-Urèit rozmìr nového pojistného kroužku -šipka-. ..

-Urèit rozmìr a nasadit nejsilnìjší pojistný kroužek ~ ' g
hnacího hrídele -3- a hnaného høídele -4-, který ještì
lze nasadit.

K dispozici jsou následující pojistné kroužky:

Tloušt'ka (mm) è. dílu

2,00 085311 187

2,10 085311 187 A2,20 085311187 B .
-Namontovat víko skrínì pøevodovky.

-Namontovat oba prírubové hrídele s pružinami,
nábìhovými kroužky a kuželovými kroužky.

-Namontovat vypínací páku spojky s vypínacím ložis-
kem a vodicím pouzdrem.

.

.
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34-10 Oprava skøínì pøevodovky a skøínì spojky

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky

.Pøítlaèný díl -MP 3-420-

.Montážní pøípravek -MP 3-434-

.Hlavièník -razidlo -MP 3-448-

.Distanèní pouzdro -MP 3-458/2-

.Støedicí trn -MP 3-463-

.Tlakový díl -MP 3-484-

.Držák pøevodovky -T300 12-

.Klíè -T30023-

.Naražeè -T 40008-

.Dìlený stahovák 12 -75 mm, napø. -Kukko 17/1-

.Traverza, napø. -Kukko 18/1-

.Tìsnicí prostøedek -AMV 188200-

1 -Skøíò spojky
.O pøi výmìnì: seøídit diferen- 1 2 3 ';"~'" 4

ciál ~ Kap. 39-3
2 -Tìsnicí kroužek pro hnací 5

høídel

O uvolnit pomocí šroubováku 6

O montáž ~ Obr. 1 v 34-10
strana 3 !

I
3 -Kulový èep, 20 Nm !

O namazat mazacím tukem

MoS2 7
4 -Tìsnicí kroužek

O pro pøírubový høídel vpravo 25 i i !~ 8
; I .8.:

O výmìna~Kap.39-1 ~i ~--9
5 -Pouzdro 24 ---'-~ ~ O, ,~~-

O pro tìsnicí kroužek 23 ---"," D TCl.~ C:~ 10
O demontáž ~ Obr. 2 v 34-10 Y 11

strana 3

.O nalisování~Obr. 3v34-10 22.-"- ./12
strana 3 21 ~ 6 -Šroub -~~ 13

x~
O u skøínì v provedení z: 15 20 ~ /,/' !

hoøèíku -24 Nm '! 14

hliníku -32 Nm
O vyšroubovat a zašroubovat 15

pomocí klíèe -T30023-
7 -O-kroužek 16

O vždy vymìnit 19 ~' 17

8 -Snímaè rychlomìru

9 -8 Nm a dále pootoèit o 900 18 ""A "A"" I
O ' d .. t 834-0420 I

vz y vymenl

10 -lícovací kroužek S2

O pro diferenciál

O urèení tlouš•ky ~ Kap. 39-3.
Vydání 12.01 Oprava skøínì pøevodovky a skøínì spojky 34-10 strana 1
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11 -Vnìjší kroužek kuželíkového ložíska

O pro diferenciál ~

O demontáž a montáž => Kap. 39-2 -
O pøi výmìnì: seøídit diferenciál => Kap. 39-3

12 -8 Nm a dále pootoèit o 900

O vždy vymìnit

13 -Vnìjší kroužek kuželíkového ložiska

O pro diferenciál

O demontáž a montáž => Kap. 39-2

O pøi výmìnì: seøídit diferenciál => Kap. 39-3

14 -Lícovací kroužek 51

O pro diferenciál

O vždy 1 mm

15 -Lícovací pouzdro

O (2 kusy)

16 -Skøíò pøevodovky

O pøi výmìnì: seøídit diferenciál => Kap. 39-3

17 -Vypouštìcí šroub oleje

O u skøínì v provedení z:
.hoøèíku -24 Nm

hliníku -32 Nm

O vyšroubovat a zašroubovat pomocí klíèe -T30023-

18 -Tìsnicí kroužek

O pro levý pøirubový høídel

O výmìna => Kap. 39-1

19 -Pouzdro

O pro øadicí høidel

O vyraženi => Obr. 4 v 34-10 strana 3

O naraženi => Obr. 5 v 34-10 strana 4

20 -Magnet

O je držen dìlicí plochou skøínì

21 -Víko

O pøed našroubováním potøít tìsnicí plochu -AMV 188 200-

22 -Pojistný kroužek
O nasazený v drážce váleèkového ložiska => poz. 25 v 34-10 strana 2

.23 -Pojistný kroužek

O nasazený v drážce váleèkového ložiska => poz. 24 v 34-10 strana 2

24 -Váleèkové ložisko

O pro hnací høídel

O demontáž a montáž => Kap. 35-1

25 -Váleèkové ložisko

O pro hnaný høídel

O demontáž a montáž => Kap. 35-2

26 -Zátka

O nasazená v otvoru spojkové skøínì

.
34.10 strana 2 Oprava skøínì pøevodovky a skøínì spojky Vydání 12.01
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Obr. 1: Montáž tìsnicího kroužku hnacího høídele ....
5

Obr. 2: Demontáž pouzdra tìsnicího kroužku ...

-Nasadit distanèní pouzdro -MP 3-458/2- a tlakový díl
-MP 3-484- na diferenciál.

.A -traverza, napø. -Kukko 18/1-

8 -dìlený stahovák 12 až 75 mm, napø. -Kukko 17/1-

Obr. 3: Nalisování pouzdra tìsnicího kroužku ...

A -Našroubovat závitovou tyèku z montážního pøíprav-
ku -MP 3-434- do mezikusu diferenciálu

8 -matice s podložkou

-Otáèením matice -8- nalisovat pouzdro pomocí pøít-
laèného dílu -MP 3-420- až nadoraz. O.

I. Upozornìní!

U rozložené pøevodovky nalisovat pouzdro pomocí pøít-
laèného dílu -MP 3-420- až nadoraz.

27

.Obr. 4: Vyražení pouzdra -A- høídele øazení ...

463

1834-0422 I

.
Vydání 12.01 Oprava skøínì pøevodovky a skøínì spojky 34.10 strana 3
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Obr. 5: Naražení pouzdra -A- høídele øazení ...

~-

1fi(7 / T30012 ==::~::::: I 834-0428 I

.

.

.
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34-11 Rozebrání a smontování mechanizmu øazení

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky

.Trubkový díl -MP 3-479-

1 -Pouzdro
O øadicího høídele @
O vylisování a nalisování 8 --~

=> Kap. 34-10

2 -Øadicí høídel s víkem øazení

O spoleènì vymìnit

3 -Pøevodová páka

O montážní poloha=> Kap. 34-
4

4 -Pouzdro
5 -Tìsnicí kroužek ' I

O vypáèit šroubovákem ' , I

O nasadit => obr. 1 v 34-11. strana 1 ' , I

!6 -Krytka ~ ~
O pro odvzdušòování pøevo- \ (lJ/i,~"ldovky

7 -Øadici páka pøevodovky

O nasadit tak, aby pøerušené 4 9
ozubení zapadlo do øadicího
høídele

O lze vymìnit pøi namonto-
vaném mechanizmu øazení

O montážní poloha => Kap. 34-
4

8 -Matice, 25 Nm

O samojistná 1 ~
O vždy vymìnit \-.r'- , 9 -Pojistná podložka DJ """"", I

I 1834-0421 I.
Obr. 1: Nalisování tìsnicího kroužku až nadoraz /

.
Vydáni 12.99 Rozebráni a smontování mechanizmu øazeni 34-11 strana 1
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~-

.

.

.
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34-12 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky

.Naražeè vodítek ventilù -MP 1-304-

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlavièník -razidlo -MP 3-448-

.Pøítlaèný díl -MP 3-453-

.Pøítlaèný kotouè -MP 3-455-

.Distanèní pouzdro -MP 3-458-

.Pøípravek na demontáž èalounìných výplní -MP 8-506-

1 -Øadicí vidlièka 3. a 4. 1 2 3 5 4
rychlostního stupnì ~ '

2 -Kulièkové ložisko ~) ~ ""'-
O demontáž ~ obr. 1 v 34-12 xl~ C' (~

strana 2 I ~ 5

strana 2 ~ 6 ~ II=-)
.3- Svorka ~ J 7 ,:{1L10 ~ r13

O demontáž ~ obr. 3 v 34-12 -~---~.. ~ ~~~ [JJ --~~
strana 2 3 (~11 ( ~ ,I.@) ~ , ;' ~

O montáž ~ obr. 4 v 34-12 -;("•1~~~-9 .~ v .. rl 14
strana 3 I @J I~ (j;):( , ~ ,~

4 -Pojis~ný kroužek
~V,~~ .D ' '-~ (IJ!'

5 -Krouzek (e'( ./
6 -Segment 5 .~ /' 5 15

O oznaèení ~ obr. 5 v 34-12 4=""""""""""""~'~ ( ..~ 2
strana 3 \,.@J i ~

O segmentem se musí dát po -""~~ 'J9"1~ ::::;~~::~::=::==-\ 3

namontování svorky lehce IP:~ ---==f7\

otáèet /P 7~~U ~ 1 6
7 -Segment I ~

O oznaèení ~ obr. 5 v 34-12 O 17
strana 3 I ~

O segmentem se musí dát po ~ I (~--. na.~ontování svorky lehce /'~
1-::~2otacet 20 /' "" -

8 -Páka øazení 5. rychlostního I 18

stupnì 3 1/'
9 -Páka øazení 3. a

4. rychlostního stupnì
10 -Páka øazení 1. a 1 3 I C')A f\A10 I2. rychlostního stupnì I 834-0418 I

11 -Páka øazení zpáteèky
12- Èep
13 -Øadicí vidlièka zpáteèky
14 -Upevnìní zpáteèky

15 -Pojistný kroužek
16 -Øadicí vidlièka 1. a 2. rychlostního stupnì
17- Segment

O oznaèení ~ obr. 5 v 34-12 strana 3
O segmentem se musí dát po namontování svorky lehce otáèet

.18 -Øadicí vidlièka 5. rychlostního stupnì

Vydání 12.99 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek 34-12 strana 1
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19- Segment
O oznaèeni =:> obr. 5 v 34-12 strana 3
O segmentem se musí dát po namontování svorky lehce otáèet ~

20 -Èep -
O pro øadicí vidlièku 5. rychlostního stupnì

Obr. 1: Vylisování kulièkového ložiska :.

I. Upozornìní!
Pøi demontáži a montáži kulièkového ložiska nepoškodit
øadicí vidlièky.

.
Obr. 2: Nalisování kulièkového ložiska až nadoraz --'--::: I 834-0149 I

Obr. 3: Demontáž svorky"" .

-~ø~dep.nout øadicí vidlièky do svìráku s ochrannými .

-~:~s;:~ :~~rku -A- ve smìru šipky. "ili"1~ml~m[

i LMP 8-506
I \ B

I 834-0417 I .
34-12 strana 2 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek Vydání 12.99
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Obr. 4: Montáž svorky .... -Zatlaèit svìrnou podložku pomocí nástrèného klièe
s rukojetí do drážky segmentu.

t Upozornìni!
Po montáži svorky musí jít segmentem ještì lehce otáèet.

A -nástrèný klíè s rukojetí, velikost 10 mm

B -ochranné èelisti

I V34-2024 I

Obr. 5: Vyznaèení míry -a- na segmentu ...

1 -segment pro 1. a 2. rychlostní stu- = 10,2

~ E. peò a krátký pro 3. a 4. rychlostní

stupeò
2 -dlouhý segment pro 3. a = 10,2

I I4. rychlostní stupeò

3 -segment pro 5. rychlostní stupeò = 6,0 1 3

1I1===:====~:~3~~
I

2 I S34-0419 I

.

.
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~]['i::~['J!':l, i"i'~~;;[:] II.
35-1 Rozebrání a sestavení I

hnacího høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Vyrážecí pouzdro -M P 1-316-

.Pøítlaèná deska -MP 3-406-

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlavièník -MP 3-408-

.Trubkový nástavec -MP 3-414-

.Hlavièník -razidlo -MP 3-423-

.Pøítlaèný díl -MP 3-431-

.Trubkový díl -MP 3-450-

..Trubkový díl -MP 3-451-

.Distanèní pouzdro -MP 3-458/2-

.Natahovák kola øemenice kompresoru klimatizace
-MP 9-400-

.Tlaèný díl -T1 0080-

.Tlaènýdíl-T10081-

.Podpìra -T1 0083-

.Opìrná deska -T1 0084A-

.Dìlený stahovák, napø. -Kukko 17/1-

.Traverza, napø. -Kukko 18/1-

.Vnitøní vytahovák, napø. -Kukko 21/5-

.Opìra, napø. -Kukko 22/1-. U v .,
..pozornenl.

.Pti montáži nových ozubených kol vìnovat pozornost. technickým údajùm => Kap. 00-1.

.Všechna ložiska, kola a synchronní kroužky v pøevo-
dovce je tøeba potøít pøevodovým olejem.

.Synchronní kroužky nezamìnit, pøi opìtovném použití
pøiøadit vždy k pùvodnímu kolu.

.
Vydání 12.01 Rozebrání a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 1
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I

1 -Pojistný kroužek ':' ~ i

O vždy vymìnit ..!! ~ i
O zjištìní tlouš•ky =:> Kap. 34-9 21 ---~~--~ i 3 -

2 -Pøesuvná ~bjím~a s jádrem 20 _./"Á~ ! o
Isynchronnl spOjky 5. ~ I

rychlostního stupnì 19 i
O demontáž a montáž =:> Kap. 18 _/lQ 24 !

34-9 -~//":~ J I
O rozložení =:> Obr. 15 v 35-1 17 =~"'!!;.;? ~- 25 !

strana 8 16 ---",;:) ~~~~- 26 ! i 22O složení pøesuvné objímky 15~~\ I'WIr27 L J

s jádrem synchronní spojky 14 --'/)~" m O m r-5. rychlostního stupnì =..-~~~ Oj r 24
=:> Obr. 15 v 35-1 strana 8 a 13 ~ ~ Ci
=:> Obr. 7 v 35-1 strana 6 12 ~

3 -Synchronní kroužek 5. ;~,~>
rychlostního stupnì 11

O zkontrolovat na opotøebení 10--8 '-' ~
=:> Obr. 9 v 35-1 strana 6 9 i 6-~

4 -Ozubené kolo 5. rychlostního ! 5 -II .stupnì ! (Q ~- 28
5 -Jehlové ložisko ! 4 --~ m O Ir-- 29

O pro 5. rychlostní stupeò : 3 --<=> -~-- 30
O vymìnit spoleènì s poz. 6 8 i 2 -~ ~
O 27x32x24,8 mm i ~6, ~J 31

6 -Pouzdro ! -P C_--/ 28
O pro jehlové ložisko 5. : 1 ~/ 32

rychlostního stupnì i ~
O vymìnit spoleènì s poz. 5 7 i
O stáhnout s držákem ložiska i

pro kulièkové radiální ložisko i
=:> Obr. 3 v 35-1 strana 4 L j I 835-0117 I

O na lisování =:> Obr. 13 v 35-1
strana 8

O 21,8x27x25,8
7 -Skøíò pøevodovky

8 -Držák ložiska pro kulièkové radiální ložisko
O kulièkové radiální ložisko mìnit jen spoleènì s držákem ložiska .O po každé demontáži vymìnit

O vylisování =:> Obr. 3 v 35-1 strana 4
O nalisování =:> Obr. 12 v 35-1 strana 7

9 -Hnací høídel
10 -Jehlové ložisko

O pro 3. rychlost
O 27x32x24,8 mm

11 -Ozubené kolo 3. rychlostního stupnì
12 -Synchronní kroužek 3. rychlostního stupnì

O zkontrolovat na opotøebení =:> Obr. 9 v 35-1 strana 6

13 -Pojistný kroužek
O pøi vytlaèen í dbát na zásady bezpeènosti práce
O nasadit do drážky pomocí kleští .

35-1 strana 2 Rozebrání a sestavení hnacího høídele Vydání 12.01
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14 -Pøesuvná objímka s jádrem synchronní spojky 3. a 4. rychlostního stupnì. O vylisovat s ozubeným kolem 3. rychlosti => Obr. 5 v 35-1 strana 5

O rozložení => Obr. 6 v 35-1 strana 5

O montážní poloha pøesuvné objímky s jádrem synchronní spojky => Obr. 8 v 35-1 strana 6

O složení pøesuvné objímky s jádrem synchronní spojky => Obr. 6 v 35-1 strana 5 a => Obr. 7 v 35-1 strana 6

O nalisování => Obr. 10 v 35-1 strana 7

15 -Pojistný kroužek

O pøi vytlaèení dbát na zásady bezpeènosti práce

O nasadit pomocí kleští

16 -Synchronní kroužek 4. rychlostního stupnì

O zkontrolovat na opotøebení => Obr. 9 v 35-1 strana 6

17 -Ozubené kolo 4. rychlostního stupnì

18 -Jehlové ložisko

O pro 4. rychlostní stupeò

O pøevodovky v provedení z magnezia -27x32x24,8 mm

O pøevodovky v provedení z hliníku -30,5x35,5x26,5 mm

19 -Tøecí podložka

20 -Vnitøní kroužek. O pro váleèkové ložisko

O demontovat s ozubeným kolem 4. rychlosti => Obr. 4 v 35.1 strana 5

O nalisovaní => Obr. 11 v 35-1 strana 7

21 -Pojistný kroužek

O vymìnit

22 -Váleèkové ložisko

O s pojistným kroužkem

O vytažení => Obr. 1 v 35-1 strana 4

O nalisování => Obr. 2 v 35-1 strana 4

O montážní poloha: pojistný kroužek v ložisku smìøuje k hnacímu høídeli

23 -Skøíò spojky

24 -Pružina

O montážní poloha => Obr. 7 v 35-1 strana 6

25 -Pøesuvná objímka 3. a 4. rychlostního stupnì

26 -Jádro synchronní spojky 3. a 4. rychlostního stupnì

27 -Západky synchronní spojky

O (3 kusy)

.28 -Pružina

O montážní poloha => Obr. 7 v 35-1 strana 6

29 -Západky synchronní spojky

O (3 kusy)

30 -Jádro synchronní spojky 5. rychlostního stupnì

31 -Pøesuvná objímka 5. rychlostního stupnì

32 -Dorazový kroužek

O zabraòuje vyklouznutí zámkù

O demontáž => Obr. 14 v 35-1 strana 8

O montáž => Obr. 16 v 35-1 strana 9

.
Vydání 12.01 Rozebrání a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 3
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Obr. 1: Vytažení váleèkového ložiska ze skøínì spo-'"

jky
~

-Pojistný kroužek váleèkového ložiska -šipka- --
pøi vytahování stlaèit kleštìmi -C-.

A --opìra-, napø. -Kukko 22/1-

B -vnitøní vytahovák 30 až 37 mm, napø. -Kukko 21/5-

Obr. 2: Nalisování váleèkového ložiska do skøínì ...

spojky

-Podepøít skøíò spojky pomocí trubkového dílu
-MP 3-450- (není na obrázku vidìt) pøímo pod uložení .ložiska.

-Pøi nalisovávání stlaèit pojistný kroužek -šipka- váleè-
kového ložiska kleštìmi -A-.

-Než se váleèkové ložisko dostane do montážní polo-
hy, uvolnit sevøení pojistného kroužku. Pojistný
kroužek musí zapadnout do drážky skøínì spojky.

Obr. 3: Vylisování držáku ložiska radiálního kuliè- ...
kového ložiska

-Nasunout opìrnou desku -T1 0084A- ze strany až na-
doraz do hnacího høídele.

-Nasadit støedicí kolíky tlaèného dílu -T1 0081- .do otvorù hnacího a hnaného høídele.

m
W Upozornìní!

Držák ložiska s radiálním kulièkovým ložiskem použít

vždy nový.

I 835-0252 I

.
35-1 strana 4 Rozebrání a sestavení hnacího høídele Vydání 12.01

500.5316.03.15



FABIA 2000>-- Pøevodovka 02T 35

Obr. 4: Demontáž vnitøniho kroužku radiálního ku- lièkového ložiska s kolem 4. rychlostního

.stupnì
-Demontovat pojistný kroužek. MP 3-407

-Upnout dìlený stahovák -A- za unášecím ozubením 7(ne za øadicím ozubením) kola 4. rychlostního stupnì -~ r
a vylisovat. ~ J

A -dìlený stahovák 12 až 75 mm, napø. -Kukko 17/1-

Obr. 5: Vylisování pøesuvné objímky a jádra syn- chronní spojky 3. a 4. rychlostního stupnì

-Po demontáži pojistného kroužku vylisovat najednou. kolo 3. rychlostního stupnì, pøesuvnou objímku a

jádro synchronní spojky.

,
I 535-0133 I

Obr. 6: Rozložení a složení pøesuvné objímky a jádra synchronní spojky 3. a 4. rychlostního

~stupnì1
1 -pružina

2 -pøesuvná objímka

.3 -jádro synchronní spojky
4 -západky synchronní spojky

2
-Pøetáhnout pøesuvnou objímku pøes jádro synchronní

spojky.

Hlubší drážky -šipka A- pro západky synchronní spojky
.najádru synchronní spojky a drážky na pøesuvné objímce t t

-šipka B- musejí lícovat. 3
A

~j-~~::::::::::;;;? ~ 4

~rV
.(=---,//;;/~ ~

Vydání 12.01 Rozebrání a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 5
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Obr. 7: Složení pøesuvné objímky a jádra synchron-",
ní spojky 3., 4. a 5. rychlostního stupnì

~
Pøesuvná objímka je pøetažena pøes jádro synchronníspojky. -

-Nasadit západky synchronní spojky do hlubších
drážek -šipky- a pružiny namontovat posunuté o 120°.

Pružiny musí zkoseným koncem zapadnout do duté
západky synchronní spojky.

I 835-0141 I

Obr. 8: Montážní poloha pøesuvné objímky a jádra ...
synchronní spojky 3. a 4. rychlostního stup-
nì

Drážka na èelní stranì -šipka- smìøuje ke 4. rychlostnímu .stupni.

I 835-0127 I

Obr. 9: Kontrola synchronního kroužku 3., 4. a 5. ...
rychlostního stupnì na opotøebení

-Nasadit synchronní kroužek na kužel ozubeného kola
a listovýmí mìrkami zmìøit rozmìr -a-.

Tolerance Hranice 'a .
nových dílù opotøebení +

Rozmìr-a- 1,1až1,7mm 0,5mm

I V35-0975 I

.
35-1 strana 6 Rozebrání a sestavení hnacího høídele Vydání 12.01
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Obr. 10: Nalisování jádra synchronní spojky s pøesuvnou objímkou 3. a 4. rychlostního MP

.stupnì 3-406

35-0134

Obr. 11: Nalisování vnitøního kroužku -A- váleèko- vého ložiska MP 3-408

-Nasadit pojistný kroužek.

.A MP 3-451
c

P 3-458/2

P3-406

1535-0125 I

Obr. 12: Nalisování držáku ložiska pro kulièkové ra- diální ložisko MP 3-408

-Pøed nalisováním zahøát držák ložiska na asi 100 °c. T10080.
T10083

MP 3-4
I 535-0122 I

.
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Obr. 13: Nalisování pouzdra -A- jehlového ložiska 5. rychlostního stupnì P 3-408

P 3-451 ~

T10083

MP 3-
I 835-0123 I

Obr. 14: Demontáž opìrného kroužku -Háèky -A- opìrného kroužku vypáèit pomocí šrou-

bováku z jádra synchronní spojky. .

A

I 835-0128 I

Obr. 15: Rozložení a složení pøesuvné objímky a"" ~jádra synchronní spojky 5. rychlostního
stupnì 1

1 -pružina 11
2 -západky synchronní spojky ~

.3 -jádro synchronní spojky; montážní poloha: drážka ~ C ~
na èelní stranì -šipka A- a širší nákružek -šipka B- 2 ~ , Itl

smìøují k 5. rychlostnímu stupni. B
4 -pøesuvná objímka ~
5 -opìrný kroužek 3

-Nasunout pøesuvnou objímku pøes jádro synchronní
spojky.

Hlubší drážky -šipka C- pro západky synchronní spo- mjky v jád~u s~~chronní s~.oj.ky a drážky -šipka D- na 4 -~~~.
presuvne objlmce musejlllcovat. "';:;~~ D

1-L

5-0 1835-01151.

35 1 t 8 Rozebrání a sestavení hnacího høídele Vydání 12.01
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Obr. 16: Montáž opìrného kroužku ...
. -Dorazový kroužek nasadit na natahovák kola øeme- MP 9-400

nice kompresoru klimatizace -MP 9-400-.

-Nasadit dorazový kroužek spoleènì s natahovákem
do jádra synchronní spojky s pøesuvnou objímkou
5. rychlostního stupnì (dbát na montážní polohu
~ Obr. 15 v 35-1 strana 8). Háèky -šipka 1-jsou za-
jištìny ve vybráních -šipka 2- pro západky synchronní

spojky.

-Dorazový kroužek stlaèit smìrem dolù, až háèky za-

padnou.

1 1

.
I 835-0129 I

.

.
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35-2 Rozložení a sestavení
.hnaného høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlavièník -MP 3-408-

.Hlavièník -razidlo -MP 3-423-

.Hnací pouzdro -MP 3-427-

.Trubkový díl -MP 3-450-

.Pøítlaèný díl -MP 3-4014-

.Vnitøní vytahovák, napø. -Kukko 21/5-

.Opìra, napø. -Kukko 22/1-.
'I Upozornìní!

.Pøi montáži nových ozubených kol nebo nového. høídele dbejte na technické údaje => Kap. 00-1.

.Všechna ložiska, kola a synchronní kroužky v pøevo-
dovce je tøeba potøít pøevodovým olejem.

.Synchronní kroužky nezamìnit, pøi opìtovném použití
pøiøadit vždy k pùvodnímu kolu.

1 -Skøíò spojky r:- I
2 -Váleèkové ložísko ei~ I

O s pojistným kroužkem _//~~~ I :b
O demontáž => Obr. 1 v 35-2 13 ~ ' 24 I

strana 3 12 '< I I .1iIO nalisování => Obr. 2 v 35-2 ~ ~I~ , 23--1

strana 3 11 ~~ I I
O montážní poloha: pojistný kroužek v uložení smìøuje 1 O ~~~-T I'

k hnanému høídeli ~3 -Hnaný høídel 9 '

O je slícovaný s ozubeným ko- 8 --11"1"- I. lem diferenciálu, vymìòovat --y ,
spoleènì 7 ---~ 91l1 I 22

4 -Ozubené kolo 4. rychlostního , ~~ I
stupnì 6 (0 I 21 .:@1 .
O montážní poloha: nákružek 1 "'" .

smìøuje ke 3. rychlostnímu 5
I' 20=f;p~ stupni => Obr. 4 v 35-2 ---1 .~ ~

strana 4 4 ,
5 -Pojistný kroužek 3 I 19 ~
6 -Pojistný kroužek , 18 ~--CD \.., 25

7 -Ozubeyné kolo 3. rychlostního 2 I ~---r~ .il~~:1- 26
stupne , 17 -~ ~-~,
O montážní poloha: nákružek 1 I -:9 1

18:::27 smìruje ke 4. rychlostnímu 16 g

stupni => Obr. 4 v 35-2
I' -~ :J)

r 28

strana 4 15

(j8 -Pojistný kroužek ' 14 m m ~ 25

9 -Kolo 2. rychlostního stupnì I ~
. ' I

L j I 535-0118 I

Vydání 11.00 Rozložení a sestavení hnaného høídele 35-2 strana 1
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10 -Jehlové ložisko

O pro 2. rychlostní stupeò ~

O 30,5x35,5x26,3 mm -
11 -Vnitøní kroužek 2. rychlostního stupnì

O kontrola opotøebení => Obr. 5 v 35-2 strana 4

O montážní poloha => Obr. 7 v 35-2 strana 5

12 -Vnìjší kroužek 2. rychlostního stupnì

O nasadit na synchronní kroužek => poz. 11 v 35-2 strana 2

O pøi poškození nebo opotøebení vymìnit

O montážní poloha => Obr. 7 v 35-2 strana 5

13 -Synchronní kroužek 2. rychlostního stupnì

O kontrola opotøebení => Obr. 6 v 35-2 strana 4

O montážní poloha => Obr. 7 v 35-2 strana 5

14 -Pøesuvná objímka s jádrem synchronní spojky 1. a 2. rychlostního stupnì

O vylisovat spoleènì s kolem 2. rychlostního stupnì => Obr. 3 v 35-2 strana 3

O rozložení => Obr. 8 v 35-2 strana 5

O složení pøesuvné spojky s jádrem synchronní spojky => Obr. 8 v 35-2 strana 5 a => Obr. 9 v 35-2 strana 6

O montážní poloha => Obr. 8 v 35-2 strana 5 a => Obr. 10 v 35-2 strana 6

O nalisování => Obr. 10 v 35-2 strana 6 .15 -Pojistný kroužek

O pøi vytlaèení dbát na zásady bezpeènosti práce

O nasadit do drážky pomocí kleští

16 -Synchronní kroužek 1. rychlostního stupnì

O kontrola opotøebení => Obr. 6 v 35-2 strana 4

O nasadit tak, aby vybrání zapadlo do zámkù pøesuvné objímky => poz. 14 v 35-2 strana 2

17 -Vnìjší kroužek 1. rychlostního stupnì

O nasadit do synchronního kroužku => poz. 16 v 35-2 strana 2, montážní poloha => Obr. 11 v 35-2 strana 6

O pøi poškození nebo opotøebení vymìnit

18 -Vnitøní kroužek 1. rychlostního stupnì

O kontrola opotøebení => Obr. 5 v 35-2 strana 4

O výstupky zkontrolovat na opotøebení

O montážní poloha => Obr. 12 v 35-2 strana 7

19 -Jehlové ložisko

O 1. rychlostního stupnì

O 27x32x24,8 mm

20 -Kolo 1. rychlostního stupnì .

O montážní poloha => Obr. 13 v 35-2 strana 7

21 -Držák ložiska pro radiální kulièkové ložisko

O kulièkové radiální ložisko mìnit jen spoleènì s držákem ložiska

O po každé demontáži vymìnit

O vylisování a nalisování => Kap. 35-1

22 -Skøíò pøevodovky

23 -Ozubené kolo 5. rychlostního stupnì

O montážní poloha: nákružek smìøuje k víku skøínì pøevodovky => Kap. 34-9

24 -Pojistný kroužek

O vždy vymìnit

O zjištìní tlouš•ky => Kap. 34-9

25 -Pružina

O montážní poloha => Obr. 9 v 35-2 strana 6

26 -Pøesuvná objímka

27 -Jádro synchronní spojky

28 -Západky synchronní spojky .O (3 kusy)

35-2 strana 2 Rozložení a sestavení hnaného høídele Vydání 11.00
800.5316.02.15
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Obr. 1: Demontáž váleèkového ložiska ze skøínì .
P vo

d SPOJt.~~' '

I V k ' h l y' k ti -' t .. t ' -rl emon azl va ec ove o OZIS a s acl POJIS ny

kroužek -šipka- pomocí kleští -C-

A -opìra, napø.-Kukko 22/1-

B -vnitøní vytahovák 30 až 37 mm, napø.-Kukko 21/5-

Obr. 2: Nalisování váleèkového ložiska do skøínì spojky

-Podepøít skøíò spojky pomocí trubkového dílu. -MP 3-450- (není na obrázku vidìt) pøímo pod
uložením ložiska.

-Pøi nalisovávání váleèkového ložiska stlaèit pojistný
kroužek -šipka- kleštìmi -A-.

-Než se váleèkové ložisko dostane do montážní polo-
hy, uvolnit sevøení pojistného kroužku. Pojistný
kroužek musí zapadnout do drážky skøínì spojky.

/:;:=::;;;:--. I I I II ,

Obr. 3: Vylisování pøesuvné objímky a jádra syn- chronní spojky 1. a 2. rychlostního stupnì MP 3-423

-Po demontáži pojistného kroužku vylisovat kolo MP 3-407
2. rychlostního stupnì a jádro synchronní spojky spo-

.leènì.

1535-0131 I

.
500.5316.02.15 I
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Obr. 4: Montážní poloha kol 3. a 4. rychlostního ...
stupnì

~
-Nasadit kolo 4. rychlostního stupnì -A- na hnaný B -

høídel.
3

Montážní poloha:

Nákružek -šipka 1- smìøuje ke kolu 3. rychlostního 2
stupnì -8-

.2

-Nasadit pojistné kroužky -1- a -2-. 1

-Nasadit kolo 3. rychlostního stupnì -8- na hnaný A

høídel.

Montážní poloha:
N ' k v

k v. k 2 ì v. k k I 4 hl ' h I 535-0138 I a ruze -Slp a -sm ruJe e ou .ryc ostnl o I """"-VI"'O I

stupnì -A-.

-Nasadit pojistný kroužek -3-.

Obr. 5: Kontrola opotøebení vnitøního kroužku 1. a ...
2. rychlostního stupnì .

-Natlaèit vnitøní kroužek na kužel kola a listovými mìr-
kami zmìøit rozmìr -a-.

Tolerance Hranice
nových dílù opotøebení a

Rozmìr -a- 0,75 až 1,25 mm 0,3 mm

I 535-0154 I

Obr. 6: Kontrola opotøebení synchronního kroužku ...
1. a 2. rychlostního stupnì

-Nasadit synchronní kroužek, vnìjší kroužek a vnitøní
kroužek na kužel kola a listovými mìrkami zmìøit roz-
mìr -a-. 1 .

Tolerance Hranice
nových dílù opotøebení a

Rozmìr -a- 1,2 až 1,8 mm 0,5 mm

I 535-0155 I

.
35 2 t 4 Rozložení a sestavení hnaného høídele Vydání 11.00
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Obr. 7: Montážní poloha vnìjšího kroužku,
G-vnitøního kroužku a synchronního kroužku ,

.2. rychlostního stupnì , 4 ~ C

-Položit vnitøní kroužek -A- na kolo 2. rychlostního rn
stupnì.

Zahnutì unašecí výstupky -šipka 1- smìøují
~~~~--_t k vnìjšímu kroužku -B-. ~~~~ B

-Nasadit vnìjší kroužek -B-.

Unašecí výstupky -šipka 2- musí zapadnout do vy- á::-brání -šipka 3- kola. r..q A

-Nasadit synchronní kroužek -C-. 1~
~1

Vybrání -šipka 4- musí zapadnout do výstupkù
-šipka 1- vnitøního kroužku -A-. 3

.
I N35-0029 I

Obr. 8: Rozložení a složení pøesuvné objímky a jádra ~ynchronní spojky 1. a 2. rychlostního 1

~ ""':~~~~)
stupne

1 -pružina
2 -pøesuvná objímka 2 -."):~~i~iim~~':aa"" c

3 -jádro synchronní spojky ~

4 -západky synchronní spojky

-Pøetáhnout pøesuvnou objímku pøes jádro synchronní
spojky

Montážní poloha:. Rýha na èelní stranì -šipka A- a vyšší nákružek -šipka B- 3
jádra synchronní spojky smìøují po montáži k ozubení
pøesuvné objímky -šipka C-. Hlubší drážky -šipka D- pro
západky jádra synchronní spojky musejí lícovat s vy-
bráním -šipka E- v pøesuvné objímce.

4~ro
1 ---l=~~j I 535-0137 I

.I

800.5316.02.15 I
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Obr. 9: Montáž pøesuvné objímky a jádra synchron-"" i
ní spojky 1. a 2. rychlostního stupnì

~ I
.Pøesuvná objímka je pøetažena pøes jádro synchronní -

spojky.

-Nasadit západky synchronní spojky do hlubších
drážek -šipky- a pružiny namontovat pøesazené o
120°.

Pružina musí zkoseným koncem zapadnout do otvoru
jádra synchronní spojky.

I 835-0143 I

Obr. 10: Nalisování pøesuvné objímky a jádra syn- chronní spojky 1. a 2. rychlostního stupnì

M P 3-408
Montážní poloha:

Drážka pro øadicí vidlièku v pøesuvné objímce smìøuje P 3-427 .
k 1. rychlostnímu stupni, ozubení zpìtného chodu
k 2. rychlostnímu stupni.

-Otoèit synchronním kroužkem tak, aby drážky lícovaly
se zámky.

-Nasadit synchronní kroužek 1. rychlostního stupnì
do pøesuvné objímky a jádra synchronní spojky.

P 3-407

~
I 835-0132 I .

Obr. 11: Montážní poloha vnìjšího kroužku 1. rychlostního stupnì

Výstupky -šipky- smìøují k ozubení zpìtného chodu -A-.

A

I N35-0027 I .

35-2 strana 6 Rozložení a sestavení hnaného høídele Vydání 11.00
500.5316.02.15



FABIA 2000 ~ Pøevodovka 02T 35

Obr. 12: Montážní poloha vnitøního kroužku ...
1. rychlostního stupnì-A-

.Výstupky -šipka 1- zapadnou do vybrání -šipka 2- syn- A

chronního kroužku -B-. 1

2

B

I N35-0028 I

Obr. 13: Montážní poloha kola 1. rychlostního stup- ...
nì

Vyšší nákružek -A- smìøuje k 2. rychlostnímu stupni -B-.. Vybrání v nákružku -šipky- zapadnou do výstupkù
vnìjšího kroužku ~ Obr. 11 v 35-2 strana 6. A

B

I 535-0144 I

.

.
Vydání 11.00 Rozložení a sestavení hnaného høídele 35-2 strana 7
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~-

.

.

.
35-2 strana 8 Rozložení a sestavení hnaného høídele Vydání 11.00

800.5316.02.15

-



FABIA 2000 >- Pøevodovka 02T 39

.~J~~ ~~'~~]~'J~.~i['Jl'J~r.J" ~1 íi~~.~~ll~l3i ~J I

39-1 Výmìna tìsnicích
kroužkù pøírubových
høídelù (pøevodovka na-

montovaná)

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zpìtný vyrážeè -MP 9-501-

.Vytahovák tìsnicího kroužku -MP 3-419/37-

.Narážeè -T1 0082-

.Natlaèovací pouzdro -MP 3-489-

.Tìsnicí tuk G 052 128 A 1

.Demontáž
Pro levý tìsnicí kroužek

-Nastavit volant až na doraz doleva.

-Demontovat kolo a zvednout vozidlo.

-Demontovat zvukovou izolaci pod motorem a pøevo-

dovkou, pokud existuje.

-Demontovat vložku blatníku z levého podbìhu.

-Demontovat kloubový høídel z pøírubového høídele.

-Oznaèit polohu šroubù -1- hlavy kulového šroubu, jín- ak by bylo tøeba pøekontrolovat geometrii nápravy.

-Vyšroubovat šrouby -1-.

-Odšroubovat držák stabilizátoru -2- od stabilizátoru

-šipka-.

.Pro pravý tìsnicí kroužek

-Nastavit volant až na doraz doprava.

-Demontovat zvukovou izolaci pod motorem a pøevo- C~-.J 839-0142
dovkou, pokud existuje. '-- -/'

-Demontovat kloubový høídel z pøírubového høídele.

Pokraèování pro oba tìsnicí kroužky

-Uvázat kloubový høídel co možná nejvýše. Pøitom ne-
poškodit ochranný nátìr kloubového høídele.

-Podložit zachycovací nádobku pod pøevodovku.

-Vyšroubovat upevòovací šroub pøírubového høídele;
k tomu úèelu zajistit pøírubový høídel proti otáèení.

-Vyjmout pøírubový høídel vèetnì pružiny. I

-Vyjmout tìsnicí kroužek pøírubového høídele. .I 834-0606 I

Vydání 11.00 Výmìna tìsnících kroužkù pøírubových høídelù (pøevodovka 39-1 strana 1
800.5316.02.15 namontovaná)
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Montáž
Pro levý tìsnicí kroužek ~-
-Narazit nový tìsnicí kroužek až na doraz, pøitom dát pozor, aby se nevzpøíèil.

Pro pravý tìsnicí kroužek

-Narazit nový tìsnicí kroužek do pouzdra až nadoraz,
pøi narážení tìsnicí kroužek nevzpøíèit.

.Pokraèování pro oba tìsnicí kroužky

-Vyplnit prostor mezi bøity kroužku tìsnicím tukem
G 052128 A1.

Dále se montáž provádí opaèným postupem, pøitom do-
držet následující:

-Zkontrolovat stav pøevodového oleje, pøíp. jej doplnit )'
po spodní hranu plnicího otvoru ~ Kap. 34-8. I (

Utahovací momenty w:::~ 1 ""n n.. A~ 19 (
ø / ,I ",39-0145 I

Kloubový høídel k pøírubovému høídelí ~ opr. sk. 40; /"-~ \ \ II I

Podvozek

Pfírubový hfídel k pfevodovce 25 Nm

Držák stabílizátoru na stabilizátor 40 Nm

Šrouby kola na hlavu kola 120 Nm .

Hlava kulového kloubu na rameno 20 Nm + 900

pfední nápravya)
a) Tyto šrouby vždy vymìnit

.
39-1 strana 2 Výmìna tìsnících kroužkù pøírubových høídelù (pøevodovka Vydání 11.00

namontovaná) 800.5316.02.15
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39-2 Rozebrání a sestavení diferenciálu

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomùcky

.Zajiš•ovací pøípravek -MP 1-223-

.Pøítlaèná deska -MP 3-406-

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlavièník -MP 3-408-

.Trubkový nástavec -MP 3-409-

.Pøítlaèný díl -MP 3-411-

.Natlaèovací pouzdro -MP 3-412-

.Pøítlaèný kotouè -MP 3-413-

.Naražeè -MP 3-427-

.Pøítlaèný díl -MP 3-431-

.Distanèní pouzdro -MP 3-458/2-

.Vytlaèovací pouzdro -MP 6-408-

.Trubkový díl -MP 6-419-. .Trubkový díl-T30019-

.Základní díl stahováku -V.A.G 1582-

.Stahovák -V.A.G 1582/4-

.Vnitøní vytahovák, napø. -Kukko 21/7-

.Opìra, napø. -Kukko 22/2-

i Upozornìní!
.Ohøát vnitøní kroužek ložiska pøed montáží na 100 'C.

.Obì kuželíková ložiska vymìnit souèasnì.

.Pò výmìnì kuželíkových ložisek, skøínì diferenciálu, skøínì pøevodovky a skøínì spojky, seøídit diferenciál
.::;) Kap. 39-3.

.

.
Vydání 12.99 Rozebrání a sestavení diferenciálu 39-2 strana 1
800.5316.01.15
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1 -~~Ub s kuželovou hlavou, 25 m- ---: ~ 1

O sešr~u.bovat s mezi kusem ~
22 I 'f .",.-- 2 ~

se zavltem ~ poz. 8 , -

2 -Pravý pøírubový høídel I i ~ 3
O nezamìnit, pravý a levý I

p~ír~bový høídel jsou roz- I r /4
dllne './ .--

3 P ---' b '
h h -' d I 24 I '~;~ ""..:=5

-ruzlna prlru ove o rl e e I ~

O n~montovaná za pøírubovým _i;.,. 21 I 0 6
hrldelem ~ L ---~

4 -Tøecí kroužek ~I~ 20 ~ 7
O montážní poloha: pøíruba ~/- 10 1.. O:.. --8

k pružinì 6~/-19 ~ ~ 9
5 -Kuželový kroužek C::::;::::(9--iii:-

O montážní poloha: kužel ke 0-18 8 ---@ ~"' 1 O

skøíni diferenciálu 7 @ 11
6 -Pojistný kroužek Í;~),;---

O pøidržuje pøi demontovaném 17 \Of!J
pøírubovém høídeli kuželový •:1~ -~ 6

.kroužek, tøecí kroužek a ~ 16 r ---~Ý
pružinu ! I Q 5

7 -Planetové kolo 23 @--15 I @- 4
O montáž ~ obr. 8 v 39-2 cD-14 I ~

strana 5 o L I ~ 3

8 -Mezíkus se závitem ~~ I
O montáž~obr. 8v39-2 ~o I ~t 12

strana 5
9- Èepsatelítù I i ø;;:1 O pøi demontáži se pružný i 13

kolík ~ poz. 18 tlakem na oe-- I
èep satelitù ustøihne ~ ' I 839-0152 I

~ obr. 7 v 39-2 strana 5
O montáž ~ obr. 8 v 39-2 strana 5

10 -Satelit diferenciálu
O montáž ~ obr. 8 v 39-2 strana 5

11 -Kulová pánev
O pøi montáži potøít pøevodovým olejem .12 -Levý pøírubový høídel

O s prachovkou
O nezamìnit, pravý a levý pøírubový høídel jsou rozdílné

13 -Tìsnicí kroužek
O pro levý pøírubový høídel
O levý a pravý má rozdílný prùmìr
O vymìnit pøi namontované pøevodovce ~ Kap. 39-1

14 -Nastavovací podložka 81

O pro diferenciál
O vždy o tlouš•ce 1 mm

15 -Vnìjší kroužek kuželíkového ložiska
O vylisování ~ obr. 1 v 39-2 strana 3
O nalisování ~ obr. 2 v 39-2 strana 3

16 -Vnitøní kroužek kuželíkového ložiska
O vylisování ~ obr. 3 v 39-2 strana 4
O nalisování ~ obr. 4 v 39-2 strana 4 .

39-2 strana 2 Rozebrání a sestavení diferenciálu Vydání 12.99
800.5316.01.15
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17 -Skøíò diferenciálu

O s nanýtovaným ozubeným kolem

.O je spárována s hnaným høídelem, pøi výmìnì mìnit souèasnì

18 -Pružný kolík

O pro zajištìní èepu satelitù

O pøi demontáži se tlakem na èep satelitù ustøihne ~ obr. 7 v 39-2 strana 5

O montáž ~ obr. 8 v 39-2 strana 5

19 -Vnitøní kroužek kuželikového ložiska

O vylisování ~ obr. 3 v 39-2 strana 4

O nalisování ~ obr. 4 v 39-2 strana 4

20 -Vnìjší kroužek kuželíkového ložiska

O vylisováni ~ obr. 5 v 39-2 strana 4

O nalisováni ~ obr. 6 v 39-2 strana 5

21 -Nastavovací podložka 52

O pro diferenciál

O urèení tlouš•ky ~ Kap. 39-3

22 -Tìsnicí kroužek

O pro pravý pøírubový høídel. O levý a pravý má rozdílný prùmìr

O vymìnit pøi namontované pøevodovce ~ Kap. 39-1

23 -5køíò pøevodovky

24 -5køíò spojky

Obr. 1: Vylisování vnìjšího kroužku kuželíkového ...
ložiska ze skøínì pøevodovky

A -opìra, napø. -Kukko 22/2- A

B -vnitøní vyiahovák 46 až 58 mm, napø. -Kukko 21/7-

B

.
9-0146

Obr. 2: Nalísování vnìjšího kroužku kuželíkového ...
ložiska do skøínì pøevodovky

3-41 3
-Podložit nastavovací podložku 51 pod vnìjší kroužek,

podložka vždy o tlouš•ce 1 mm.

6-419
./

6-408

/
./ I 839-0147 I

Vydáni 12.99 Rozebráni a sestaveni diferenciálu 39-2 strana 3
500.5316.01.15
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Obr. 3: Vylisování vnitøních kroužkù kuželíkového ...
ložiska

~
-Pøed nasazením stahováku nasadit na skøíò diferen- -

ciálu distanèní pouzdro -MP 3-458/2- a pøítlaèný díl
-MP 3-431-. 1582

i Upozornìní!
Po;tup vylisování obou vnitøních kroužkù kuželíkových V.A.G 1582/4

ložisek skøínì diferenciálu je stejný.

I 839-0148 I

Obr. 4: Nalisování vnitøních kroužkù kuželíkového ...
ložiska

-Podložit vnitøní kroužek na protìjší stranì natlaèo- MP 3-411

vacím pouzdrem -MP 3-412-. .

3-412

39-0149

Obr. 5: Vylisování vnìjšího kroužku kuželíkového ...
ložiska -A- ze skøínì spojky 8

B -Vnitøní vytahovák 46 až 58 mm, napø. -Kukko 21/7-

7
MP 7 .

B I 839-0153 I
-

.
39.2 strana 4 Rozebrání a sestavení diferencíálu Vydání 12.99

800.5316.01.15
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Obr. 6: Nalisování vnìjšího kroužku kuželíkového ...
ložiska do skøínì spojky

.-Podepøít skøíò spojky trubkou -T30019- pøímo pod ot-
vorem pro ložisko.

1839-0151 I

Obr. 7: Vylisování èepu satelitù ...

Pøi vylisovávání se pružný kolík tlakem na èep satelitù
ustøihne. MP1-223

.-Zbývající èást pružného kolíku ze skøínì diferenciálu
odstranit.

P3-409

I 839-0150 I

Obr. 8: Montáž planetových kol a satelitù diferen- ...
ciálu

-Nasadit kulovou pánev potøenou olejem.

-Nasadit obì planetová kola a zajistit (napø. pøíru-. bovým høídelem).

-Nasadit oba satelity diferenciálu pøesazenì o 180°.

-Narazit èep satelitù -šipka A- až k prvnímu satelitu.

-Vložit mezi kusy se závitem -šipka B- do planetových
kol.

Montážní poloha: Osazení smìrem k planetovým
kolùm

-Narazit èep satelitù až nadoraz a zajistit novým
pružným kolíkem.

.
Vydání 12.99 Rozebráni a sestaveni diferenciálu 39-2 strana 5
800.5316.01.15
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~
---

.

.

.
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39-3 Seøízení diferenciálu

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Základni desková mìrka -MP 3-405/17-

.Pøítlaèná deska -MP 3-406-

.Pøítlaèná deska -MP 3-407-

.Hlaviènik -MP 3-408-

.Pøítlaèný kotouè -MP 3-413-

.Naražeè -MP 3-427-

.Univerzální držák èíselníkového úchylkomìru
-MP 3-447-

.Vytlaèovací pouzdro -MP 6-408-

.Trubkový díl -MP 6-419-

.Trubka -T30019-

.Vnitøní vytahovák, napø. -Kukko 21/7-. Nové seøízení diferenciálu je nutné, jestliže byly vymìnì-

ny následující díly:

.skøíò pøevodovky

.skøíò spojky

.skøíò diferenciálu

nebo

.kuželíková ložiska diferenciálu.

-Nalisovat vnìjší kroužek kuželíkového ložiska (strana ...
s ozubením) s nastavovací podložkou $1 (vždy o
tlouš•ce 1 mm) do skøínì pøevodovky.

.t Upozornìní!

Vnitøní a vnìjší kroužky kuželíkových ložisek jsou spáro-
vané -nezamìnit!. -Nalisovat vnìjší kroužek kuželíkového ložiska (strana ...

proti ozubení) bez nastavovací podložky do skøínì

spojky.

-Nasadit diferenciál do skøínì pøevodovky.

-Nasadit skøíò spojky a pøišroubovat 5 šrouby utaho-
vacím momentem.

I 839-0151 I

.
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-Upnout mìøicí pøípravek a èíselníkový úchylkomìr (3 mm mìøicí rozsah, dotek -A- o délce asi 30 mm).

~
-Dát úchylkomìr do tahu 1 mm a nastavit ciferník na O. y- MP 3-447 -

-Pohybovat diferenciálem støídavì sem a tam a
odeèíst vùli na úchylkomìru, hodnotu zapsat. (pøíklad: MP

3 41,50 mm) -

í Upozornìní!

Pøi mìøení neotáèet diferenciálem, nebo• si ložiska sed-
nou a výsledek mìøení je chybný.

Stanovení nastavovací podložky S2

Pøedepsaného pøedpìtí se dosáhne, jestliže se pro S2 ke
zmìøené hodnotì (pøíklad: 1,50 mm) pøipoète konstantní
hodnota (0,25 resp. 0,35 mm).

Pøíklad:

Pro skøínì v provedení z magnezia: .

namìøená hodnota 1,50 mm

+ konstantní hodnota 0,35 mm

tlouš•ka nastavovací podložky S2 = 1,85 mm

Pro skøínì v provedení z hliníku:

namìøená hodnota 1,50 mm
+ konstantní hodnota 0,25 mm

tlouš•ka nastavovací podložky S2 = 1,75 mm

-Sejmout skøíò spojky a vylisovat vnìjší kroužek 8
kuželíkového ložiska -A-.

-8- vnitøní vytahovák 46 až 58 mm, napø.-Kukko 21/7- 7 .

-Vložit nastavovací podložku S2 správné tlouš•ky MP 7

(v našem pøípadì 1,75 resp. 1,85 mm) a nalisovat
vnìjší kroužek kuželíkového ložiska do skøínì spojky.

-Nasadit skøíò spojky a šrouby utáhnout utahovacím
momentem. -

K dispozici jsou následující nastavovací podložky:

Pro skøínì v provedení z magnezia: 839-0153-B--'- -

.
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Tlouš•ka È. náhradního dílu. (mm)
0,70 02K409210A

0,75 02K409210B

0,80 02K 409210 C

0,85 02K 409210 D

0,90 02K 409210 E

0,95 02K 409210 F

1,00 02K409210G

1,05 02K 409 210 H

1,10 02K 409 210 J

1,15 02K 409210 K

1,20 02K409210L

1,25 02K409210M

1,30 02K 409 210 N

.1,35 02K409 210 P

pro skøínì v provedení z hliníku:

Tlouš•ka È. náhradního dílu
(mm)

0,65 02K 409210

0,70 02K 409210 A

0,75 02K409 210 B

0,80 02K 409 210 C

0,85 02K 409 210 D

0,90 02K 409210 E

0,95 02K 409210 F

.1,00 02K409210G

1,05 02K409210H

1,10 02K409210'J

1,15 02K 409210 K

1,20 02K 409210 L

1,25 02K409210M

Rozdílné tolerance umožòují vybrat pøesnì požadované

podložky,

Pokud je požadovaná tlouš•ka vìtší než uvedené podlož-
ky, mohou se použít dvì podložky, jejichž celková tlouš•-
ka odpovídá požadované,

.
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